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Schiebeladen - L50/L60/L70 Beleuchtung Lamaxa

> Die senkrechten Elemente sorgen fur optimalen Sonnen-, Wind- > Die LED-Beleuchtung bietet je nach Lamellendach-Typ zahireiche
und Wetterschutz. Moglichkeiten der Anbringung wie beispielsweise als integrierte
oder aufgesetzte Variante sowie in direkter und/oder indirekter
> Sie zaubern ein besonderes Ambiente an das Lamellendach. Form.
> Die Schiebeladen sind oben hangend und unten gefahrt. > Die RGB-Beleuchtung, im Bereich der indirekten Beleuchtung

einsetzbar, sorgt fur eine Anpassung der Lichtfarbe je nach
Stimmung
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Zusatzlicher Pfosten - L50/L50 Tex
Eingertickter Pfosten - L50/L50 Tex

> Schaffung eines freien Durchgangs
> Realisierung eines Dachuberstandes

> Senkrechte Verschattung von einem der beiden Felder mit

> Flexiblere Positionierung des Pfostens um mehr Freiraum zu integrierten Markisen mit sasyZIP-Fiihrung

schaffen
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Produktbeschreibung

Schiitzend

Wahlweise mit Stoffdach als reiner Sonnenschutz oder mit wasserresistentem
Textildach mit Wasser-Ablaufsystem auch als Regenschutz.

Designorientiert

Die Uberdachung Lamaxa L50 Tex bietet ein filigranes Design mit schlanken
Traversen und schmalen Pfosten sowie eine groBe Auswahl an Gestell- und
Stofffarben.

Erweiterbar

Praktische Erganzungen sind Glasschiebesysteme, Schiebeladen oder die textile
GranTex mit easyZIP-Fahrung an den Seiten
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Produkteigenschaften

> Ausfahrung als reiner Sonnenschutz oder als wasserresistentes Dach mit
integriertem Regenablaufsystem

> GroBe Auswahl an Stoff- und Gestellfarben

> Das Stoffdach L50 Tex kann mit dem Lamaxa Lamellendach L50 kombiniert
werden

Antriebsvarianten

> Motor
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Baugrenzwerte

— Bestellbreite Maximal

4000 mm

— Bestelllinge Maximal

6000 mm

>< Bestellfliche Maximal
24 m?
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Design Heizstrahler
> Mollige Warme
> Ansprechendes Design

> Bedienung aber Handsender
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GranTex mit easyZIP-Fihrung
> windstabile easyZIP-Fiihrung
> schone Behangoptik durch straffe seitliche Filhrung

> formschones Einfugen der Profile an Traverse und Pfosten
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Glasschiebesystem SL20e

> Glasschiebesysteme sorgen fur optimalen seitiichen Wind- und
Wetterschutz.

> Sie zaubern ein besonderes Ambiente an das Lamellendach.




