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SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A++

HWBRer: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmerickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als
flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und
Warmwasserwarmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berlicksichtigt,
dazu zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefiihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allféllige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kihlbedarf die Verluste des
Kiihlsystems und der Kaltebereitstellung beriicksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

HWB Ref,sk PEB sk CO 2eq,8

f GEE,SK

A+

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren innenren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfalligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich eines dafiir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primédrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in
Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBem.) und einen nicht
erneuerbaren (PEBn.em.) Anteil auf.

COzeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieBlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Geb&audestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegenliber der Vorfassung aktualisiert.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flaichenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

hoadarf

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahr f pro Quadrat

hehoirt,

Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Priméarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2018-01 — 2021-12, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN Turnhalle EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 2,225.1 Heiztage 240 Art der Luftung Fensterliiftung
Bezugsflache (BF) 1,780.1 Heizgradtage 3704 Solarthermie -
Brutto Volumen (VB) 13,700.2 Klimaregion N Photovoltaik -
Gebaude-Hiillflache (A) 4,985.6 Norm-AuRentemperatur 124 Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0.36 Soll-Innentemperatur 22.0 WW-WB-System (primar) kombiniert
charakteristische Lange (/c) 2.75 mittlerer U-Wert 0.230 WW-WB-System (sekundar, opt.) -

Teil-BGF - LEK 1-Wert 14.50 RH-WB-System (primar) Fernwarme
Teil-BF - Bauweise mittelschwere RH-WB-System (sekundar, opt.) -

Teil-VB - Kaltebereitstellungs-System -

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWB Ref,RK = 412
AuReninduzierter Kiihlbedarf KB*Rk = 16
Endenergiebedarf EEBRK = 128.4
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEERK = 0.66
Erneuerbarer Anteil
Heizwarmebedarf HWB Rk = 50.6
Primarenergiebedarf n.ern. fir RH+WW+Bel = PEB HeB+BelEB,n.em.RK = 60.3
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf QhRefsK = 105,289 HWB Ref,sk = 473
Heizwarmebedarf Qhsk = 136,486 HWB sk = 61.3
Warmwasserwarmebedarf Qtw = 105,583 WWWB = 475
Heizenergiebedarf QHEB,SK = 249,194 HEB sk = 112.0
Energieaufwandszahl Warmwasser eAwzZWwW = 1.03
Energieaufwandszahl Raumheizung €AWZRH = 1.33
Energieaufwandszahl Heizen eAWZH = 1.18
Betriebsstrombedarf QBsB = 2,281 BSB= 1.0
Kihlbedarf QkB,sk = 42,737 KB sk = 19.2
Kuhlenergiebedarf QKEB,SK = 0 KEB sk = 0.0
Energieaufwandszahl Kiihlen EAWZK = 0.00
Befeuchtungsenergiebedarf Q BefEB,SK = 0 BefEB sk = 0.0
Beleuchtungsenergiebedarf QBelEB = 52,964 BelEB = 23.8
Endenergiebedarf QEEB;SK = 304,438 EEB sk = 136.8
Primarenergiebedarf QPEB;SK = 525,847 PEB sk = 236.3
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QPEBnem.SK = 143,350 PEB n.em.,sk = 64.4
Primarenergiebedarf erneuerbar QPEBern.SK = 382,497 PEB em.sk = 171.9
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 23,328 CO 2eq,sK = 10.5
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEESK = 0.65
Photovoltaik-Export QPVE,SK = 0 PV Export, Sk = 0.0
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Dipl.Ing. Vera Korab
Ausstellungsdatum 19-12-2025 Unterschrift
Gultigkeitsdatum 18-12-2035
Geschaftszahl

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier
angegebenen abweichen.
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HWB 47  «whma fGEE 0.65 -

Energieausweis Ausstellungsdatum 19-12-2025 Glltigkeitsdatum 18-12-2035

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von MaRnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmagig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

HWB Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefihrt werden
muss. Einheit: kWh/m? Jahr
f GEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf

(Anforderung 2007).

EAVG §3 Wird ein Gebaude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwarmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebaudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl flir den Verkaufer oder Bestandgeber als auch
fur den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hdchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.

EAVG §6 Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklarung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebaudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

EAVG §7 (1) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spatestens zur Abgabe seiner Vertragserklarung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebaudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.

(2) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehandigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushandigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkaufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

EAVG §8 Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushandigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschlieflich des sich daraus ergebenden Gewahrleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushandigung nach § 7 Abs. 2 ausschlieRen oder einschranken, sind unwirksam.

EAVG §9 (1) Ein Verkaufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlasst, in der Verkaufs- oder
In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwarmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebaudes oder des
Nutzungsobjekts anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfillt oder
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungstibertretung und ist mit
einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstol3 eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er
seinen Auftraggeber Uber die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklart und ihn zur Bekanntgabe der beiden
Werte beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung
jedoch nicht nachgekommen ist.

(2) Ein Verkaufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlasst,

1. dem Kaufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen héchstens zehn Jahre alten Energieausweis

vorzulegen oder

2. dem Kaufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine

vollstandige Kopie desselben auszuhandigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfullt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsubertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.
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SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A++

HWBRer: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmerickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als
flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und
Warmwasserwarmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berlicksichtigt,
dazu zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefiihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allféllige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kihlbedarf die Verluste des
Kiihlsystems und der Kaltebereitstellung beriicksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

HWB Ref,sk PEB sk CO 2eq,8

f GEE,SK

A++

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren innenren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfalligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich eines dafiir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primédrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in
Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBem.) und einen nicht
erneuerbaren (PEBn.em.) Anteil auf.

COzeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieBlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Geb&audestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegenliber der Vorfassung aktualisiert.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flaichenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

hoadarf

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahr f pro Quadrat

beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Priméarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2018-01 — 2021-12, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH AT 19-12-2025
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o' B OIB-Richtlinie 6 Staatl. befugte und beeidete Ziviltechnikerin
1D ssrerneichiscres X
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: Mai 2023

GEBAUDEKENNDATEN Zubau EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 435.6 Heiztage 255 Art der Luftung Fensterliiftung
Bezugsflache (BF) 348.5 Heizgradtage 3704 Solarthermie -
Brutto Volumen (VB) 1,788.9 Klimaregion N Photovoltaik -
Gebaude-Hiillflache (A) 920.8 Norm-AuRentemperatur 124 Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0.51 Soll-Innentemperatur 220 WW-WB-System (primar) kombiniert
charakteristische Lange (/c) 1.94 mittlerer U-Wert 0.310 WW-WB-System (sekundar, opt.) -

Teil-BGF - LEK 1-Wert 23.48 RH-WB-System (primar) Fernwarme
Teil-BF - Bauweise mittelschwere RH-WB-System (sekundar, opt.) -

Teil-VB - Kaltebereitstellungs-System -

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWB Ref,RK = 515
AuReninduzierter Kiihlbedarf KB*Rk = 16
Endenergiebedarf EEBRk = 78.3
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEERK = 0.71
Erneuerbarer Anteil
Heizwarmebedarf HWB Rk = 57.8
Primarenergiebedarf n.ern. fir RH+WW+Bel = PEB HeB+BelEB,n.em.RK = 35.8
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf QhRefsK = 25,846 HWB Ref.sk = 59.3
Heizwarmebedarf Qhsk = 28,832 HWB sk = 66.2
Warmwasserwarmebedarf Qtw = 1,172 WWWB = 2.7
Heizenergiebedarf QHEB,SK = 31,198 HEB sk = 716
Energieaufwandszahl Warmwasser eAwzZWwW = 1.18
Energieaufwandszahl Raumheizung €AWZRH = 1.15
Energieaufwandszahl Heizen €AWZH = 1.15
Betriebsstrombedarf QBsB = 916 BSB= 2.1
Kihlbedarf QkB;SK = 8,213 KB sk = 18.9
Kuhlenergiebedarf QKEB,SK = 0 KEB sk = 0.0
Energieaufwandszahl Kiihlen EAWZK = 0.00
Befeuchtungsenergiebedarf Q BefEB,SK = 0 BefEB sk = 0.0
Beleuchtungsenergiebedarf QBelEB = 5,863 BelEB= 13.5
Endenergiebedarf QEEB;SK = 37,977 EEB sk = 87.2
Primarenergiebedarf QPEB;SK = 65,597 PEB sk = 150.6
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QPEBnem.SK = 17,882 PEB n.em.,sk = 411
Primarenergiebedarf erneuerbar QPEBern.SK = 47,715 PEB em.sk = 109.5
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcoz2eqSK = 2,910 CO 2eq,8K = 6.7
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEESK = 0.7
Photovoltaik-Export QPVE,SK = 0 PV Export, Sk = 0.0
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Dipl.Ing. Vera Korab
Ausstellungsdatum 19-12-2025 Unterschrift
Gultigkeitsdatum 18-12-2035
Geschaftszahl

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier
angegebenen abweichen.
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Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 59  wwhma fGEE 0.71 -

Energieausweis Ausstellungsdatum 19-12-2025 Glltigkeitsdatum 18-12-2035

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von MaRnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmagig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

HWB Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefihrt werden
muss. Einheit: kWh/m? Jahr
f GEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf

(Anforderung 2007).

EAVG §3 Wird ein Gebaude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwarmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebaudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl flir den Verkaufer oder Bestandgeber als auch
fur den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hdchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.

EAVG §6 Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklarung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebaudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

EAVG §7 (1) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spatestens zur Abgabe seiner Vertragserklarung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebaudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.

(2) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehandigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushandigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkaufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

EAVG §8 Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushandigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschlieflich des sich daraus ergebenden Gewahrleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushandigung nach § 7 Abs. 2 ausschlieRen oder einschranken, sind unwirksam.

EAVG §9 (1) Ein Verkaufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlasst, in der Verkaufs- oder
In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwarmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebaudes oder des
Nutzungsobjekts anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfillt oder
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungstibertretung und ist mit
einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstol3 eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er
seinen Auftraggeber Uber die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklart und ihn zur Bekanntgabe der beiden
Werte beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung
jedoch nicht nachgekommen ist.

(2) Ein Verkaufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlasst,

1. dem Kaufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen héchstens zehn Jahre alten Energieausweis

vorzulegen oder

2. dem Kaufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine

vollstandige Kopie desselben auszuhandigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfullt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsubertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.
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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023

n
OI B BSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG  Jubildumstralte 1-5

Gebaude(-teil) Schulgebaude

Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen

Stralle Jubildumstrafle 1-5

PLZ/Ort 2345 Brunn am Gebirge
Grundstuicksnr. 7417

ARCHITEKTIN DIPL.ING. VERA KORAB
2t-gmbH

Staatl. befugte und beeidete Ziviltechnikerin

Umsetzungsstand Bestand
Baujahr 1924
Letzte Veranderung 2025

Katastralgemeinde Brunn am Gebirge

KG-Nr. 16105

Seehohe 229 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A++

HWBRer: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmerickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als
flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und
Warmwasserwarmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berlicksichtigt,
dazu zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefiihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allféllige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kiihlbedarf die Verluste des
Kiihlsystems und der Kaltebereitstellung beriicksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flaichenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahr f pro Quadrat

HWB ref sk PEB sk

CO 2eq,SK

f GEE,SK

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren innenren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfalligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich eines dafiir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primédrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in
Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBem.) und einen nicht
erneuerbaren (PEBn.em.) Anteil auf.

COzeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieBlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Geb&audestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegenliber der Vorfassung aktualisiert.

hoadarf hehoirt,

Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Priméarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2018-01 — 2021-12, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

2t-gmbH

o' B OIB-Richtlinie 6 Staatl. befugte und beeidete Ziviltechnikerin
1D ssrerneichiscres X
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: Mai 2023

GEBAUDEKENNDATEN Schulgebaude EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 3,591.1 Heiztage 284 Art der Luftung Fensterliiftung
Bezugsflache (BF) 2,872.8 Heizgradtage 3704 Solarthermie -
Brutto Volumen (VB) 13,133.7 Klimaregion N Photovoltaik -
Gebaude-Hiillflache (A) 54441 Norm-AuRentemperatur 124 Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0.41 Soll-Innentemperatur 22.0 WW-WB-System (primar) kombiniert
charakteristische Lange (/c) 2.41 mittlerer U-Wert 0.760 WW-WB-System (sekundar, opt.) -

Teil-BGF - LEK 1-Wert 51.61 RH-WB-System (primar) Fernwarme
Teil-BF - Bauweise mittelschwere RH-WB-System (sekundar, opt.) -

Teil-VB - Kaltebereitstellungs-System -

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWB Ref,RK = 93.8
AuReninduzierter Kiihlbedarf KB*Rk = 3.0
Endenergiebedarf EEBRK = 122.6
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEERK = 1.37
Erneuerbarer Anteil
Heizwarmebedarf HWB Rk = 100.4
Primarenergiebedarf n.ern. fir RH+WW+Bel = PEB HeB+BelEB,n.em.RK = 53.8
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf QhRefSK = 385,184 HWB Ref,sk = 107.3
Heizwarmebedarf Qhsk = 409,765 HWB sk = 1141
Warmwasserwarmebedarf Qtw = 9,660 WWWB = 2.7
Heizenergiebedarf QHEB,SK = 433,521 HEB sk = 120.7
Energieaufwandszahl Warmwasser eAwzZWwW = 1.18
Energieaufwandszahl Raumheizung €AWZRH = 1.10
Energieaufwandszahl Heizen eAWZH = 1.10
Betriebsstrombedarf QBsB = 7,550 BSB= 2.1
Kihlbedarf QkB,sk = 77,244 KB sk = 215
Kuhlenergiebedarf QKEB,SK = 0 KEB sk = 0.0
Energieaufwandszahl Kiihlen EAWZK = 0.00
Befeuchtungsenergiebedarf Q BefEB,SK = 0 BefEB sk = 0.0
Beleuchtungsenergiebedarf QBelEB = 51,060 BelEB= 14.2
Endenergiebedarf QEEB;SK = 492,131 EEB sk = 137.0
Primarenergiebedarf QPEB;SK = 848,844 PEB sk = 236.4
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QPEBnem.SK = 220,043 PEB n.em.,sk = 61.3
Primarenergiebedarf erneuerbar QPEBem.SK = 628,801 PEB em.sk = 1751
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcoz2eqSK = 34,804 CO 2eq,8K = 9.7
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEESK = 1.38
Photovoltaik-Export QPVE,SK = 0 PV Export, Sk = 0.0
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Dipl.Ing. Vera Korab
Ausstellungsdatum 19-12-2025 Unterschrift
Gultigkeitsdatum 18-12-2035
Geschaftszahl

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier
angegebenen abweichen.
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Energiekennzahlen fur die Anzeige in

Druckwerken und elektronischen Medien

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung Jubildumstrafie 1-5

Gebaudeteil Schulgebaude

Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen Baujahr 1924

StralRe Jubildumstralle 1-5 Katastralgemeinde Brunn am Gebirge
PLZ/Ort 2345 Brunn am Gebirge KG-Nr. 16105
Grundstucksnr. 7417 Seehohe 229

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 107  wwhima fGEE 1.38 -

Energieausweis Ausstellungsdatum 19-12-2025 Glltigkeitsdatum 18-12-2035

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,

HWB

f GEE

EAVG §3

EAVG §4

EAVG §6

EAVG §7

EAVG §8

EAVG §9

- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von MaRnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmagig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefihrt werden
muss. Einheit: kWh/m? Jahr

Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

Wird ein Gebaude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwarmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebaudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl flir den Verkaufer oder Bestandgeber als auch
fur den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

(1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hdchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.

Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklarung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebaudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

(1) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spatestens zur Abgabe seiner Vertragserklarung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebaudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.

(2) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehandigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushandigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkaufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushandigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschlieflich des sich daraus ergebenden Gewahrleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushandigung nach § 7 Abs. 2 ausschlieRen oder einschranken, sind unwirksam.

(1) Ein Verkaufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlasst, in der Verkaufs- oder
In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwarmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebaudes oder des
Nutzungsobjekts anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfillt oder
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungstibertretung und ist mit
einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstol3 eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er
seinen Auftraggeber Uber die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklart und ihn zur Bekanntgabe der beiden
Werte beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung
jedoch nicht nachgekommen ist.

(2) Ein Verkaufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlasst,

1. dem Kaufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen héchstens zehn Jahre alten Energieausweis

vorzulegen oder

2. dem Kaufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine

vollstandige Kopie desselben auszuhandigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfullt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsubertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.

ArchiPHYS
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Bericht

Jubildaumstralle 1-5

JubildumstraBe 1-5

Jubildumstrale 1-5
2345 Brunn am Gebirge

Katastralgemeinde: 16105 Brunn am Gebirge
Einlagezahl: 2738

Grundstucksnummer: 74/7

GWR Nummer:

Planunterlagen

Datum: 00-00-00
Nummer:

Verfasserin der Unterlagen

Dipl.Ing. Vera Korab T +43 12800270
ARCH.DI.Vera Korab zt-gmbH F +43 12800270
Stadlauerstralte 13/10 M +43 1 2800270
1220 Wien-Donaustadt E energieausweis@archkorab.at

Erstellerin Nummer: (keine)

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile ON B 8110-6-1:2023-10-01
Fenster EN ISO 10077-1:2018-02-01
Unkonditionierte Gebaudeteile Schulgebaude : vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Zubau : vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Turnhalle : vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Erdberiihrte Gebaudeteile Schulgebéaude : vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Zubau : vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Turnhalle : vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Warmebriicken Schulgebaude : pauschal, ON B 8110-6-1:2023-10-01, Formel (11)
Zubau : pauschal, ON B 8110-6-1:2023-10-01, Formel (11)
Turnhalle : pauschal, ON B 8110-6-1:2023-10-01, Formel (11)
Verschattungsfaktoren Schulgebaude : vereinfacht, ON B 8110-6-1:2023-10-01
Zubau : vereinfacht, ON B 8110-6-1:2023-10-01
Turnhalle : vereinfacht, ON B 8110-6-1:2023-10-01

Heiztechnik ON H 5056-1:2023-10-01
Raumlufttechnik ON H 5057-1:2019-01-15
Beleuchtung ON H 5059-1:2019-01-15
Kihltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2023, es werden die Berechnungsnormen Stand 2023
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Hochstwerten der Richtlinie 6, 05-2023.

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH AT 19-12-2025



Anlagentechnik des Gesamtgebaudes

Jubildaumstralle 1-5

12

Schulgebaude

Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

Kohlendioxidemissionen in der Zone

CO2in kg/a
0 16,250 32,500 48,750 65,000
Priméarenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CcO2
kWh/a kg/a
B RH Raumrjelzung Schullgebaude 1000 724,526 24,852
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)
oW Warmv'\./asser Schulgebaude 1000 19,661 674
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)
Beleuch
B sl eleuchtung 100.0 89,865 7,965
Elektrische Energie (Liefermix)
= sB Betrle.bsstrombed.arf . _ 100.0 13.287 1177
Elektrische Energie (Liefermix)
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CcO2
kWh/a kg/a
B RH Raum.helzung Schulge.baudef 100.0 1502 133
Elektrische Energie (Liefermix)
= oW Warmlwasser Schylge?aude_ 1000 0 0
Elektrische Energie (Liefermix)
Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
m? kW kWh/a
RH Raumheizung Schulgebaude 3,591.06 179.36 421,236
T™W Warmwasser Schulgebaude 3,591.06 11,431
Bel. Beleuchtung 3,591.06 51,059
SB Betriebsstrombedarf 3,591.06 7,549
Zubau
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen
Kohlendioxidemissionen in der Zone i
CO2in kg/a
0 16,250 32,500 48,750 65,000
Priméarenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a
B RH Raumheizung Zubau 100.0 51,067 1,751
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)
oW Warmwasser Zubau 100.0 2,384 81
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)
B Bel Beleuchtung 100.0 10,319 914
Elektrische Energie (Liefermix)
W sB Betne.bsstrombed?rf . ' 100.0 1611 142
Elektrische Energie (Liefermix)
ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH AT 19-12-2025
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Jubildaumstralle 1-5

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CcO2
kWh/a kg/a
B RH Raum.he|zung Zut.>au . . 100.0 213 18
Elektrische Energie (Liefermix)
= oTw Warmlwasser Zub?u . _ 1000 0 0
Elektrische Energie (Liefermix)
Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
m? kW kWh/a
RH Raumheizung Zubau 435.56 20.91 29,690
TW Warmwasser Zubau 435.56 1,386
Bel. Beleuchtung 435.56 5,863
SB Betriebsstrombedarf 435.56 915
Turnhalle
Nutzprofil: Sportstatten
Kohlendioxidemissionen in der Zone .
CO2in kg/a
0 16,250 32,500 48,750 65,000
Priméarenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a
B RH Raumrjelzung Turnhalle 1000 241,446 8,282
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)
- oTw Warmv.\./asser Turnh.alle 100.0 187,037 6.415
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)
B Bel Beleuchtung 100.0 93,216 8,262
Elektrische Energie (Liefermix)
Betri rf
m sB etrlepsstrombed? . ' 100.0 4013 355
Elektrische Energie (Liefermix)
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB Cc0O2
kWh/a kg/a
B RH Raum.helzung Tur.nhal!e ' 1000 132 1
Elektrische Energie (Liefermix)
= Tw Warmwasser Turn.haII? . 100.0 0 0
Elektrische Energie (Liefermix)
Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
m? kW kWh/a
RH Raumheizung Turnhalle 2,225.13 1,388.49 140,375
TW Warmwasser Turnhalle 2,225.13 108,742
Bel. Beleuchtung 2,225.13 52,963
SB Betriebsstrombedarf 2,225.13 2,280
Konversionsfaktoren
Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f pe), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (fPe,nem.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (fre,em.) sowie des CO2 (f coz).
Monat fre  fPEnem. fPEem. fcoz
- - - g/kWh
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar) 1.72 0.40 1.32 59
Elektrische Energie (Liefermix) 1.76 0.79 0.97 156
ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH AT 19-12-2025



14
Anlagentechnik des Gesamtgebaudes

Jubildaumstralle 1-5

Raumheizung Schulgebaude

Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung dezentral, Defaultwert fiir Leistung (179.36 kW), Nah-/
Fernwarme oder sonstige Warmetauscher, Sekundarkreis

Speicherung: kein Speicher

Anbindeleitungen: Langen pauschal, 2/3 gedammt, Armaturen ungedammt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflichige Warmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Warmeverbrauchsermittlung, Heizkérper ( 60 °C / 35
°C ), gleitende Betriebsweise

Anbindeleitungen

Schulgebaude 2,011.00 m

Raumheizung Zubau

Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung dezentral, Defaultwert fiir Leistung (20.91 kW), Nah-/
Fernwarme oder sonstige Warmetauscher, Sekundarkreis

Speicherung: kein Speicher

Anbindeleitungen: Langen pauschal, 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflachige Warmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Warmeverbrauchsermittiung, Heizkérper ( 60 °C / 35
°C ), gleitende Betriebsweise

Anbindeleitungen

Zubau 243.92 m

Raumheizung Turnhalle

Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung dezentral, Defaultwert fur Leistung (1,388.49 kW), Nah-/
Fernwarme oder sonstige Warmetauscher, Sekundarkreis

Speicherung: kein Speicher

Anbindeleitungen: Langen pauschal, 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Fldchenheizung, individuelle
Warmeverbrauchsermittlung, Flachenheizung ( 35 °C / 28 °C ), gleitende Betriebsweise

Anbindeleitungen

Turnhalle 623.04 m

Warmwasser Schulgebaude

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Schulgebaude

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Stichleitung: Langen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittlung
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Anlagentechnik des Gesamtgebaudes

Jubildaumstralle 1-5

Stichleitungen

Schulgebaude 172.37 m

Warmwasser Zubau

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Zubau

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Stichleitung: Langen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittlung

Stichleitungen

Zubau 20.91 m

Warmwasser Turnhalle

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Turnhalle

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Stichleitung: Langen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittlung

Stichleitungen

Turnhalle 5340 m

Beleuchtung

Notbeleuchtung: Notbeleuchtung nicht vorhanden

Teilbetriebsfaktoren: manueller Ein-/Aus-Schalter
nicht dimmbares Beleuchtungssystem

Hauptbeleuchtung: Kompakt-Leuchtstofflampe mit EVG (89 %), Spiegelraster, Stehleuchten
direktstrahlend

Nebenbeleuchtung: Standard-Glihlampe (11 %), Spiegelraster, Stehleuchten direktstrahlend
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Leitwerte
Jubilaumstrale 1-5 - Schulgebaude

Schulgebdude

... gegen Aullen Le 1,486.90

... Uber Unbeheizt Lu 1,048.52

.. Uber das Erdreich Lg 1,219.58

.. Leitwertzuschlag fur linienférmige und punktférmige Warmebricken 375.50
Transmissionsleitwert der Gebaudehiille LT 4,130.52 WIK
Liftungsleitwert LV 1,083.42 WI/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0.760 W/m2K

... gegen AuBen, liber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AufRenluft

m? W/m2K f fFH W/K

Nord-Ost
AF001 AF001 AuBenfenster 281/228 44.87 0.690 1.0 30.96
AF001 AF001 AuBenfenster 281/228 25.64 0.690 1.0 17.69
AF004 AF004 AuRenfenster 155/160 9.92 0.720 1.0 7.14
AF006 AF006 AuBRenfenster 253/130 39.48 0.700 1.0 27.64
AFO11 AF011 AuRenfenster 155/210 26.08 0.710 1.0 18.52
AF015 AFO015 AuRenfenster 253/217 65.88 0.690 1.0 45.46
AF015 AFO015 AuRenfenster 253/217 65.88 0.690 1.0 45.46
AWO02 AuBenwand 38cm + 8cm Dammung (Bestanc  340.46 0.365 1.0 124.27
AWO03 Auflenwand 38cm + 8cm Dammung (Aufstoc 76.41 0.351 1.0 26.82

694.62 343.96
Nord-Ost, 15° geneigt
AD2 Schragdach (Aufstockung OG 1974) 258.72 0.550 1.0 142.30

258.72 142.30
Sid-Ost
AF005 AF005 AuRenfenster 205/150 3.08 0.700 1.0 2.16
AF007 AF007 AuBenfenster 178/130 6.93 0.700 1.0 4.85
AF013 AF013 AuBenfenster 269/227 183.30 0.680 1.0 124.64
AF014 AFO014 AuRenfenster 600/290 34.80 0.650 1.0 22.62
AF016 AF016 AuBenfenster 380/200 7.60 0.680 1.0 5.17
AT002 AT002 AuRentiir (Glas) 200/260 10.40 0.690 1.0 7.18
AT003 ATO003 AuRentir (Glas) 360/300 10.80 0.670 1.0 7.24
AWO02 Auflenwand 38cm + 8cm Dammung (Bestant  371.52 0.365 1.0 135.61
AWO03 Aufienwand 38cm + 8cm Dammung (Aufstoc 37.48 0.351 1.0 13.16
WGKA1 Wand gg Keller 38cm 2.60 1.161 0.7 2.1

668.51 324.74
Siud-West
AF006 AFO006 AuRenfenster 253/130 23.03 0.700 1.0 16.12
AF006 AF006 AuBenfenster 253/130 29.61 0.700 1.0 20.73
AF008 AF008 AuBenfenster 150/170 7.65 0.720 1.0 5.51
AF009 AF009 AuRenfenster 150/90 4.05 0.730 1.0 2.96
AF010 AF010 AuBRenfenster 281/136 26.74 0.710 1.0 18.99
AF010 AF010 AuBenfenster 281/136 15.28 0.710 1.0 10.85
AT004 AT004 Aulentir (Glas) 120/220 2.64 0.700 1.0 1.85
AW02 Auflenwand 38cm + 8cm Dammung (Bestanc  247.30 0.365 1.0 90.26
AWO03 Aulenwand 38cm + 8cm Dammung (Aufstoc 141.12 0.351 1.0 49.54
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Siud-West
ITOO1 ITOO1 Innentiir 85/195 3.31 1.799 0.7 417
WGK1 Wand gg Keller 38cm 48.68 1.161 0.7 39.57
WGK2 Wand gg Keller 15cm 17.00 1.880 0.7 22.37
566.42 282.92
Sud-West, 15° geneigt
AD2 Schragdach (Aufstockung OG 1974) 135.42 0.550 1.0 74.48
135.42 74.48
Nord-West
AF002 AF002 AuRenfenster 310/300 83.70 0.670 1.0 56.08
AF003 AF003 AuBenfenster 76/70 11.13 0.790 1.0 8.79
AF012 AF012 AuBenfenster 269/136 106.14 0.700 1.0 74.30
ATO005 ATO005 Aufentiir (Glas) 269/300 8.07 0.680 1.0 5.49
ATO001 ATO001 AuRentir 100/210 4.20 1.799 1.0 7.56
AW02 Auflenwand 38cm + 8cm Dadmmung (Bestant  455.32 0.365 1.0 166.20
668.56 318.42
Horizontal
AD4 Flachdach (Bestand) 10.39 1.200 1.0 12.47
DD Decke Uib AuBenluft (Bestand) 46.57 1.200 1.0 55.89
DGD1 Decke gg Dachraum (Bestand) 907.80 1.200 0.9 980.43
DGD2 Decke gg Dachraum (Aufstockung OG 1974) 116.40 0.650 0.9 68.10
DGK Decke gg Keller (Bestand) 164.01 1.200 0.7 137.78
EBP2 Erdbodenplatte (Bestand EG) 757.04 1.200 0.7 635.92
EBP3 Erdbodenplatte (Bestand 1.0G) 449.59 1.200 0.7 377.66
2,451.84 2,268.25
5,444.12
... Leitwertzuschlag fur linienformige und punktformige Warmebriicken
Leitwerte Uber Warmebricken
Warmebriicken pauschal 375.50 W/K
... uber Luftung
Liftungsleitwert
Fensterliiftung 1,083.42 W/K
keine Nachtliftung
Liftungsvolumen VL = 7,469.40 m3
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL = 1.15 1/h
Luftwechselrate Nachtliftung  nL,NL = 1.50 1/h
Monate | Jan Feb Mar Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
nL,m,h | 0.426 0.410 0.426 0.426 0.421 0.426  0.426 0.421 0.426 0.421 0.426
nL,m,c 0.426 0.410 0.426 0.426 0.421 0.426 0.426 0.421 0.426 0.421 0.426
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Leitwerte

Jubildumstralle 1-5 - Zubau

Zubau

... gegen Aullen Le 176.04

... Uber Unbeheizt Lu 0.00

.. Uber das Erdreich Lg 82.10

.. Leitwertzuschlag fur linienférmige und punktférmige Warmebricken 25.81
Transmissionsleitwert der Gebaudehiille LT 283.97 WIK
Liftungsleitwert Lv 131.40 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0.310 W/m2K

... gegen AuBen, liber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AufRenluft

m? W/m2K f fFH W/K
Nord-Ost
AWO01 Auflenwand 22cm + 18cm Dammung (Zubau 68.53 0.190 1.0 13.02
68.53 13.02
Sid-Ost
AF017 AF017 AuBenfenster 240/270 19.44 0.680 1.0 13.22
AF019 AF019 AuBenfenster 200/220 13.20 0.690 1.0 9.11
AF020 AF020 AuBenfenster 180/200 3.60 0.700 1.0 2.52
AF021 AF021 AuBenfenster 200/200 12.00 0.690 1.0 8.28
AF022 AF022 AuBenfenster 180/140 2.52 0.710 1.0 1.79
AT006 AT006 Aulentir (Glas) 180/240 4.32 0.690 1.0 2.98
AWO01 Auflenwand 22cm + 18cm Dammung (Zubau 97.62 0.190 1.0 18.55
152.70 56.45
Siud-West
AF018 AF018 AuBenfenster 220/90 3.96 0.730 1.0 2.89
AF020 AF020 AuBenfenster 180/200 7.20 0.700 1.0 5.04
AWO01 Auflenwand 22cm + 18cm Dammung (Zubau 152.89 0.190 1.0 29.05
164.05 36.98
West
AWO01 Aulenwand 22cm + 18cm Dammung (Zubau 11.91 0.190 1.0 2.26
11.91 2.26
West-Nord-West
AWO01 Aulenwand 22cm + 18cm Dammung (Zubau 28.05 0.190 1.0 5.33
28.05 5.33
Nord-West
AT004 AT004 AuRentir (Glas) 120/220 2.64 0.700 1.0 1.85
AWO01 Auflenwand 22cm + 18cm Dammung (Zubau 94.30 0.190 1.0 17.92
WGK1 Wand gg Keller 38cm 19.35 1.161 0.7 15.73
116.29 35.50
Horizontal
AD1 Flachdach (Zubau) 188.64 0.220 1.0 41.50
DF001 DF001 Dachflachenfenster 100/100 1.00 0.740 1.0 0.74
EBP1 Erdbodenplatte (Zubau) 189.64 0.500 0.7 66.37
379.28 108.61
Summe 920.84
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... Leitwertzuschlag fur linienformige und punktformige Warmebriicken
Leitwerte iber Warmebrilicken

Warmebriicken pauschal 25.81 W/K
... uber Luftung
Liftungsleitwert
Fensterliiftung 131.40 W/K
keine Nachtliftung
Luftungsvolumen VL = 905.97 m?
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL = 1.15 1/h
Luftwechselrate Nachtliftung  nL,NL = 1.50 1/h
Monate | Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
nL,m,h | 0.426 0.410 0.426 0.421 0.426 0.421 0.426  0.426 0.421 0.426 0.421 0.426
nL,m,c 0.426 0.410 0.426 0.421 0.426 0.421 0.426 0.426 0.421 0.426 0.421 0.426
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Leitwerte
JubilaumstralRe 1-5 - Turnhalle

Turnhalle

... gegen Aul3en Le 712.44

... Uber Unbeheizt Lu 0.00

.. Uber das Erdreich Lg 320.04

.. Leitwertzuschlag fir linienférmige und punktférmige Warmebriicken 112.10
Transmissionsleitwert der Gebaudehiille LT 1,144.59 WI/K
Luftungsleitwert LV 1,022.85 WI/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0.230 W/m2K

... gegen AulRen, Uber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AuRRenluft

m2 W/m2K f fFH W/K
Nord-Ost
AF027 AF027 AuRBenfenster 95/100 6.65 0.750 1.0 4.99
AF028 AF028 AuBenfenster 135/100 9.45 0.730 1.0 6.90
AF033 AF033 AuBenfenster 380/200 30.40 0.680 1.0 20.67
AF034 AF034 AuRenfenster 335/200 13.40 0.680 1.0 9.11
AF036 AF036 AuRenfenster 501/300 15.03 0.650 1.0 9.77
ATO10 AT010 AuRBentir (Glas) 150/265 3.98 0.710 1.0 2.83
ATO11 ATO011 Aufentur (Glas) 120/340 4.08 0.690 1.0 2.82
ATO012 AT012 AuRRentir (Glas) 200/340 6.80 0.680 1.0 4.62
AWO04 AuRBenwand 30cm + 18cm Dammung (Turnhi 96.02 0.206 1.0 19.78
AWO05 Aufenwand 25cm + 18cm Dammung (Turnhi  105.89 0.207 1.0 21.92
291.70 103.41
Ost
AF027 AF027 AuRenfenster 95/100 1.90 0.750 1.0 1.43
AWO05 AuRenwand 25cm + 18cm Dammung (Turnhi 12.59 0.207 1.0 261
14.49 4.04
Sud-Ost
AF027 AF027 AuRenfenster 95/100 1.90 0.750 1.0 1.43
AF035 AF035 AuBenfenster 200/280 5.60 0.690 1.0 3.86
ATO008 ATO008 AuRRentlr (Glas) 240/220 5.28 0.680 1.0 3.59
AT009 ATO009 AuRRentlr (Glas) 180/270 4.86 0.700 1.0 3.40
AWO04 AuBenwand 30cm + 18cm Dammung (Turnhi  246.94 0.206 1.0 50.87
AWO05 AuRBenwand 25cm + 18cm Dammung (Turnhi 78.03 0.207 1.0 16.15
EW Erdanliegende Wand (Gerate Turnhalle) 14.52 0.200 0.6 1.74
357.14 81.04
Sud-West
AF025 AF025 AuRenfenster 200/100 2.00 0.730 1.0 1.46
AF026 AF026 AuBenfenster 100/100 2.00 0.740 1.0 1.48
AF031 AF031 AuBenfenster 100/170 3.40 0.720 1.0 2.45
AF032 AF032 AuBenfenster 200/170 3.40 0.700 1.0 2.38
AF033 AF033 AuRenfenster 380/200 30.40 0.680 1.0 20.67
AF034 AF034 AuBenfenster 335/200 13.40 0.680 1.0 9.11
ATO013 ATO013 AuRBentur (Glas) 185/250 4.63 0.690 1.0 3.19
AWO04 AuRenwand 30cm + 18cm Dammung (Turnhi 135.54 0.206 1.0 27.92
EW Erdanliegende Wand (Geréte Turnhalle) 91.69 0.200 0.6 11.00
286.46 79.66
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Sud-West, 30° geneigt

AD5 Aufbau AulRentribune 209.33 0.193 1.0 40.40
209.33 40.40
West
AF026 AF026 AuBenfenster 100/100 4.00 0.740 1.0 2.96
AF031 AF031 AuBenfenster 100/170 6.80 0.720 1.0 4.90
AWO04 AuRBenwand 30cm + 18cm Dammung (Turnhi 22.50 0.206 1.0 4.64
33.30 12.50
Nord-West
AF023 AF023 AuRenfenster 105/100 3.15 0.740 1.0 2.33
AF024 AF024 AuRenfenster 150/100 1.50 0.740 1.0 1.11
AF025 AF025 AuRBenfenster 200/100 4.00 0.730 1.0 2.92
AF026 AF026 AuBenfenster 100/100 9.00 0.740 1.0 6.66
AF029 AF029 AuRenfenster 100/95 0.95 0.750 1.0 0.71
AF030 AF030 AuBenfenster 170/170 2.89 0.710 1.0 2.05
AF031 AF031 AuRenfenster 100/170 22.10 0.720 1.0 15.91
AF032 AF032 AuRenfenster 200/170 10.20 0.700 1.0 7.14
AF037 AF037 AuBenfenster 100/80 0.80 0.760 1.0 0.61
AT007 AT007 AuRRentlr (Glas) 150/200 6.00 0.710 1.0 4.26
AWO04 AuRenwand 30cm + 18cm Dammung (Turnhi 188.18 0.206 1.0 38.77
AWO05 Auf3enwand 25cm + 18cm Dammung (Turnhi 8.95 0.207 1.0 1.85
EW Erdanliegende Wand (Gerate Turnhalle) 18.94 0.200 0.6 2.27
276.67 86.59
Horizontal
AD5 Aufbau AuRentribiine 5.16 0.193 1.0 1.00
AD6 Flachdach (Garderoben, WC) 320.49 0.145 1.0 46.47
AD7 Flachdach (Aula) 162.52 0.113 1.0 18.37
AD9 Dach (Nachmittagsbetreuungsraum) 240.03 0.131 1.0 31.44
AD8 Dach (Turnhalle) 819.27 0.174 1.0 142.55
DF002 DF002 Dachflachenfenster 130/247,5 115.92 0.690 1.0 79.98
EBP4 Erdbodenplatte (Gymnastik) 622.23 0.204 0.7 1.74 88.86
EBP5 Erdbodenplatte (Turnhalle) 935.19 0.255 0.7 166.93
EBP6 Erdbodenplatte (Gerate Turnhalle) 194.76 0.255 0.7 34.77
EBP7 Erdbodenplatte (Eingangshalle) 100.82 0.205 0.7 1.74 14.47
3,616.45 624.84
Summe 4,985.56
... Leitwertzuschlag fur linienférmige und punktférmige Warmebricken
Leitwerte Uber Warmebriicken
Warmebriicken pauschal 112.10 WIK
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Leitwerte
JubilaumstralRe 1-5 - Turnhalle

... Uber Luftung

Luftungsleitwert

Fensterliftung 1,022.85 W/K
keine Nachtluftung
Luftungsvolumen VL= 4,628.28 m3
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL = 1.30 1/h
Luftwechselrate Nachtliftung  nL,NL = 1.50 1/h
Monate | Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

nLmh | 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650
nL,m,c 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650
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Schulgebaude

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone

Interne Warmegewinne
Bildungseinrichtungen

mittelschwere Bauweise

Warmegewinne Kihlfall gi,c,n = 3.75 W/m2
Warmegewinne Heizfall gi,h,n = 2.25 W/m2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag g Atrans,c Atrans,h
- m2 - m2 m2
Nord-Ost
AF001 AF001 AuRenfenster 281/228 7 0.40 35.10 0.500 15.48 6.19
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF001 AF001 AuRenfenster 281/228 4 0.40 20.06 0.500 8.84 3.53
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF004 AF004 AuRenfenster 155/160 4 0.40 7.00 0.500 3.08 1.23
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF006 AF006 AuRenfenster 253/130 12 0.40 29.44 0.500 12.98 5.19
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF011 AFO011 AufRenfenster 155/210 8 0.40 19.02 0.500 8.39 3.35
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF015 AF015 AuRBenfenster 253/217 12 0.40 50.35 0.500 22.20 8.88
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF015 AF015 AuRRenfenster 253/217 12 0.40 50.35 0.500 22.20 8.88
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
59 211.34 93.20 37.28
Sud-Ost
AF005 AFO005 AuRRenfenster 205/150 1 0.40 2.27 0.500 1.00 0.40
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF007 AF007 AuRRenfenster 178/130 3 0.40 5.20 0.500 2.29 0.91
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF013 AF013 AuBenfenster 269/227 30 0.40 148.50 0.500 65.49 26.19
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF014 AF014 AuRenfenster 600/290 2 0.40 30.24 0.500 13.33 5.33
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF016 AF016 AuRRenfenster 380/200 1 0.40 6.12 0.500 2.69 1.07
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AT002 AT002 Aulentir (Glas) 200/260 2 0.40 8.16 0.500 3.59 1.43
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
ATO003 AT003 Aulentir (Glas) 360/300 1 0.40 8.96 0.500 3.95 1.58
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
40 209.47 92.37 36.95
Sud-West
AF006 AF006 AuRRenfenster 253/130 7 0.40 17.17 0.500 7.57 3.02
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF006 AF006 AulRenfenster 253/130 9 0.40 22.08 0.500 9.73 3.89
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF008 AF008 AuRBenfenster 150/170 3 0.40 5.40 0.500 2.38 0.95
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
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Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag g Atrans,c Atrans,h
- m2 - m2 m2
AF009 AF009 AuRenfenster 150/90 3 0.40 2.73 0.500 1.20 0.48
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF010 AF010 AuRenfenster 281/136 7 0.40 19.56 0.500 8.62 3.45
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AFO010 AF010 AuRenfenster 281/136 4 0.40 11.17 0.500 4.92 1.97
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AT004 AT004 AulZentir (Glas) 120/220 1 0.40 2.00 0.500 0.88 0.35
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
34 80.12 35.33 14.13
Nord-West
AF002 AF002 AuRRenfenster 310/300 9 0.40 68.04 0.500 30.00 12.00
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF003 AF003 AuRenfenster 76/70 21 0.40 5.85 0.500 2.58 1.03
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF012 AF012 AuRenfenster 269/136 29 0.40 80.43 0.500 35.47 14.18
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AT005 ATO005 AuRRentlr (Glas) 269/300 1 0.40 6.41 0.500 2.82 1.13
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
60 160.74 70.88 28.35
Opake Bauteile Z ON fop Flache
- kKh m2
Nord-Ost
AWO02 AuRBenwand 38cm + 8cm Dammung (Bestand) weilRe Oberflache 0.82 0.00 340.46
AWO03 AuRBenwand 38cm + 8cm DaAmmung (Aufstockung  weilRe Oberflache 0.82 0.00 76.41
416.87
Nord-Ost, 15° geneigt
AD2 Schragdach (Aufstockung OG 1974) weilRe Oberflache 1.87 0.00 258.72
258.72
Sud-Ost
AWO02 AuRenwand 38cm + 8cm DAmmung (Bestand) weilRe Oberflache 1.14 0.00 371.52
AWO03 AuRBenwand 38cm + 8cm Dammung (Aufstockung  weilRe Oberflache 1.14 0.00 37.48
409.00
Sud-West
AW02 Aufenwand 38cm + 8cm Dadmmung (Bestand) weille Oberflache 1.14 0.00 247.30
AWO03 Aufenwand 38cm + 8cm Dammung (Aufstockung  weil3e Oberflache 1.14 0.00 141.12
388.42
Sud-West, 15° geneigt
AD2 Schragdach (Aufstockung OG 1974) weilRe Oberflache 2.05 0.00 135.42
135.42
Nord-West
AT001 AT001 AuRRentlr 100/210 weille Oberflache 0.82 0.00 4.20
AWO02 AuRenwand 38cm + 8cm DAmmung (Bestand) weilRe Oberflache 0.82 0.00 455.32
459.52
Horizontal
AD4 Flachdach (Bestand) weille Oberflache 2.06 0.00 10.39
DD Decke Uib AuRBenluft (Bestand) weilRe Oberflache 2.06 0.00 46.57
56.97
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Gewinne
Jubildumstrafle 1-5 - Schulgebaude

Heizen Aw Qs, h
m2 kwWh/a
Nord-Ost 277.75 18,403
Sid-Ost 256.91 28,517
Stid-West 109.00 10,908
Nord-West 209.04 13,997
| | | | |
852.70 71.826 0 30000 60000 90000 120000
Kihlen Qstrans,c Qs opak, c
kWh/a kWh/a
Nord-Ost 46,008 0 |
Sid-Ost 71,293 0 ]
Siid-West 27,271 0 ] . . .
Nord-West 34,992 0 ]
| | | | |
179 566 0 0 30000 60000 90000 120000
N Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Fléachen von opaken und transparenten Bauteilen

[ ]opak
[ ]transparent

Strahlungsintensitaten
Brunn am Gebirge, 229 m

S soisw oW NONW N H

KWhim2  kWhim2  kWhim2  kWhim2  kWhim2  kWh/m2

Jan. 34.83 28.02 17.28 12.04 1152 26.19
Feb. 55.47 45.51 29.87 20.86 19.43 47.41
Mar 75.85 66.97 50.83 33.89 27.43 80.69
Apr. 8061 7945  69.09 5182 4030 11515
Mai 89.56 94.28 91.14 72.28 56.57  157.13
Jun 79.49 89.03 90.62 76.31 6041  158.99
a. 8172 9134 9294 7531 5929  160.24
Aug 88.47 91.28 82.85 60.38 44.94 14043
Sep 81.33 74.47 59.77 43.11 35.27 97.99
ok. 6786 5728 3984 2615 2303 6226
Nov. 38.39 30.59 18.47 12.70 12.12 28.86
Dez 29.87 23.47 12.80 8.73 8.34 19.40
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Zubau

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone

Interne Warmegewinne
Bildungseinrichtungen

mittelschwere Bauweise

Warmegewinne Kihlfall gi,c,n = 3.75 W/m2
Warmegewinne Heizfall gi,h,n= 2.25 W/m2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag g Atrans,c Atrans,h
- m2 - m2 m2
Sud-Ost
AF017 AF017 AuRenfenster 240/270 3 0.40 15.75 0.500 6.94 2.77
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF019 AF019 AuRRenfenster 200/220 3 0.40 10.20 0.500 4.49 1.79
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF020 AF020 AuRenfenster 180/200 1 0.40 2.70 0.500 1.19 0.47
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF021 AF021 AuRenfenster 200/200 3 0.40 9.18 0.500 4.04 1.61
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF022 AF022 AuRenfenster 180/140 1 0.40 1.80 0.500 0.79 0.31
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AT006 AT006 AulRentlr (Glas) 180/240 1 0.40 3.30 0.500 1.45 0.58
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
12 42.93 18.93 7.57
Sud-West
AF018 AF018 AuRRenfenster 220/90 2 0.40 2.66 0.500 1.17 0.46
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF020 AF020 AuRRenfenster 180/200 2 0.40 5.40 0.500 2.38 0.95
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
4 8.06 3.55 1.42
Nord-West
ATO004 AT004 Aul3entir (Glas) 120/220 1 0.40 2.00 0.500 0.88 0.35
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
1 2.00 0.88 0.35
Horizontal
DF001 DF001 Dachflachenfenster 100/100 1 0.40 0.64 0.500 0.28 0.11
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
1 0.64 0.28 0.11
Opake Bauteile Z ON fop Flache
- kKh m2
Nord-Ost
AWO01 Auf3enwand 22cm + 18cm Dammung (Zubau) weille Oberflache 0.82 0.00 68.53
68.53
Sud-Ost
AWO01 AuRenwand 22cm + 18cm Dammung (Zubau) weilRe Oberflache 1.14 0.00 97.62
97.62
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Opake Bauteile Z ON fop Flache
- kKh m2
Sud-West
AWO01 AufRenwand 22cm + 18cm Dammung (Zubau) weilRe Oberflache 1.14 0.00 152.89
152.89
West
AWO01 Auf3enwand 22cm + 18cm Dammung (Zubau) weille Oberflache 1.13 0.00 11.91
11.91
West-Nord-West
AWO01 AufRenwand 22cm + 18cm Dammung (Zubau) weilRe Oberflache 0.97 0.00 28.05
28.05
Nord-West
AWO01 Auf3enwand 22cm + 18cm Dammung (Zubau) weille Oberflache 0.82 0.00 94.30
94.30
Horizontal
AD1 Flachdach (Zubau) weilRe Oberflache 2.06 0.00 188.64
188.64
Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a
Sid-Ost 55.08 5,844
Sid-West 11.16 1,097 I I I I I
Nord-West 2.64 174 | I
Horizontal 1.00 123 | l l l l
69.88 7,239 (I) 55I00 11(I)00 16é00 22(I)00
Kihlen Qstrans,c Qs opak, c
kWh/a kWh/a
Siid-Ost 14,611 0 |
Sid-West 2,743 0 [ ' ' ' '
Nord-West 435 0 [ I
Horizontal 308 0 1
18,098 0 (I) 55|00 ll(IJOO 161|300 22(IJOO
N Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten Bauteilen

] opak
[ ]transparent
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Strahlungsintensitaten
Brunn am Gebirge, 229 m

S SO/SW Oo/w NO/NW N H

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2

Jan. 34.83 28.02 17.28 12.04 11.52 26.19
Feb. 55.47 45.51 29.87 20.86 19.43 47.41
Mar. 75.85 66.97 50.83 33.89 27.43 80.69
Apr. 80.61  79.45 6909 5182 4030  115.15
Mai 89.56 94.28 91.14 72.28 56.57 157.13
Jun 79.49 89.03 90.62 76.31 60.41 158.99
. 81.72 9134 9294 7531 5929  160.24
Aug 88.47 91.28 82.85 60.38 44.94 140.43
Sep 81.33 74.47 59.77 43.11 35.27 97.99
ok. 6786 5728 3984 2615 2303  62.26
Nov. 38.39 30.59 18.47 12.70 12.12 28.86
Dez 29.87 23.47 12.80 8.73 8.34 19.40
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Turnhalle

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone

Interne Warmegewinne

mittelschwere Bauweise

Sportstatten
Warmegewinne Kihlfall gi,c,n = 3.90 W/m2
Warmegewinne Heizfall gi,h,n = 3.90 W/m2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag g Atrans,c Atrans,h
- m2 - m2 m2
Nord-Ost
AF027 AF027 AuRRenfenster 95/100 7 0.40 4.20 0.500 1.85 0.74
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF028 AF028 AulRenfenster 135/100 7 0.40 6.44 0.500 2.84 1.13
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF033 AF033 AuBBenfenster 380/200 4 0.40 24.48 0.500 10.79 431
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF034 AF034 AuRenfenster 335/200 2 0.40 10.62 0.500 4.68 1.87
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF036 AF036 AuRRenfenster 501/300 1 0.40 13.18 0.500 5.81 2.32
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
ATO010 AT010 Aulentir (Glas) 150/265 1 0.40 2.85 0.500 1.26 0.50
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
ATO11 ATO011 AufRentir (Glas) 120/340 1 0.40 3.20 0.500 1.41 0.56
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
ATO012 AT012 AulZentir (Glas) 200/340 1 0.40 5.36 0.500 2.36 0.94
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
24 70.34 31.02 12.40
Ost
AF027 AF027 AuRenfenster 95/100 2 0.40 1.20 0.500 0.52 0.21
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
2 1.20 0.52 0.21
Suid-Ost
AF027 AF027 AuRenfenster 95/100 2 0.40 1.20 0.500 0.52 0.21
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF035 AF035 AuBBenfenster 200/280 1 0.40 4.28 0.500 1.88 0.75
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AT008 AT008 AulRentir (Glas) 240/220 1 0.40 4.20 0.500 1.85 0.74
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
ATO009 AT009 Aulentir (Glas) 180/270 1 0.40 3.62 0.500 1.59 0.63
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
5 13.30 5.86 2.34
Sud-West
AF025 AF025 AuRRenfenster 200/100 1 0.40 1.36 0.500 0.59 0.23
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF026 AF026 AuRRenfenster 100/100 2 0.40 1.28 0.500 0.56 0.22
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF031 AF031 AuRRenfenster 100/170 2 0.40 2.40 0.500 1.05 0.42
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
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Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag g Atrans,c Atrans,h
- m2 - m2 m2
AF032 AF032 AuRenfenster 200/170 1 0.40 2.55 0.500 1.12 0.44
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF033 AF033 AuRBenfenster 380/200 4 0.40 24.48 0.500 10.79 4.31
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF034 AF034 AuRRenfenster 335/200 2 0.40 10.62 0.500 4.68 1.87
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
ATO13 AT013 Aulentir (Glas) 185/250 1 0.40 3.56 0.500 1.57 0.62
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
13 46.25 20.40 8.16
West
AF026 AF026 AulRenfenster 100/100 4 0.40 2.56 0.500 1.12 0.45
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF031 AF031 AuRenfenster 100/170 4 0.40 4.80 0.500 211 0.84
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
8 7.36 3.24 1.29
Nord-West
AF023 AF023 AuRBenfenster 105/100 3 0.40 2.04 0.500 0.89 0.35
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF024 AF024 AuRenfenster 150/100 1 0.40 0.96 0.500 0.42 0.16
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF025 AF025 AuRBenfenster 200/100 2 0.40 2.72 0.500 1.19 0.47
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF026 AF026 AuRRenfenster 100/100 9 0.40 5.76 0.500 2.54 1.01
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF029 AF029 AuRRenfenster 100/95 1 0.40 0.60 0.500 0.26 0.10
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF030 AF030 AuRRenfenster 170/170 1 0.40 2.10 0.500 0.92 0.37
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF031 AF031 AuBenfenster 100/170 13 0.40 15.60 0.500 6.87 2.75
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF032 AF032 AuRenfenster 200/170 3 0.40 7.65 0.500 3.37 1.34
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF037 AF037 AuRRenfenster 100/80 1 0.40 0.48 0.500 0.21 0.08
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
ATO007 AT007 Aulentir (Glas) 150/200 2 0.40 4.32 0.500 1.90 0.76
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
36 42.23 18.62 7.44
Horizontal
DF002 DF002 Dachflachenfenster 130/247,5 36 0.40 90.16 0.500 39.76 15.90
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
36 90.16 39.76 15.90
Opake Bauteile Z ON fop Flache
- kKh m2
Nord-Ost
AWO04 AuBenwand 30cm + 18cm Dammung (Turnhalle) weilRe Oberflache 0.82 0.00 96.02
AWO05 AuRenwand 25cm + 18cm Dammung (Turnhalle) weilRe Oberflache 0.82 0.00 105.89
201.91
Ost
AWO05 Auf3enwand 25cm + 18cm Dammung (Turnhalle)  weil3e Oberflache 1.13 0.00 12.59
12.59
Siud-Ost
AWO04 Aufenwand 30cm + 18cm Dammung (Turnhalle) weilRe Oberflache 1.14 0.00 246.94
AWO05 AuRBenwand 25cm + 18cm Dammung (Turnhalle) weilRe Oberflache 1.14 0.00 78.03
324.98
ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH AT 19-12-2025



Gewinne
JubilaumstralRe 1-5 - Turnhalle

31

Opake Bauteile Z ON fop Flache
kKh m2
Sud-West
AWO04 Aufenwand 30cm + 18cm Dammung (Turnhalle) weilRe Oberflache 1.14 0.00 135.54
135.54
Sud-West, 30° geneigt
AD5 Aufbau Auf3entribline weilRe Oberflache 2.04 0.00 209.33
209.33
West
AWO04 Aufenwand 30cm + 18cm Dammung (Turnhalle) weilRe Oberflache 1.13 0.00 22.50
22.50
Nord-West
AW04 Auf3enwand 30cm + 18cm Dammung (Turnhalle)  weil3e Oberflache 0.82 0.00 188.18
AWO05 Auf3enwand 25cm + 18cm Dammung (Turnhalle)  weil3e Oberflache 0.82 0.00 8.95
197.13
Horizontal
AD5 Aufbau Aul3entribiine weil3e Oberflache 2.06 0.00 5.16
AD6 Flachdach (Garderoben, WC) weilRe Oberflache 2.06 0.00 320.49
AD7 Flachdach (Aula) weilBe Oberflache 2.06 0.00 162.52
AD9 Dach (Nachmittagsbetreuungsraum) weille Oberflache 2.06 0.00 240.03
AD8 Dach (Turnhalle) weilRe Oberflache 2.06 0.00 819.27
1,547.50
Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a
Nord-Ost 89.79 6,125
Ost 1.90 138
Sud-Ost 17.64 1,810
Sid-West 59.23 6,297
West 10.80 851
Nord-West 60.59 3,677
Horizontal 115.92 17,412
| | | | |
355.87 36,313 0 20000 40000 60000 80000
Kihlen Qstrans,c Qs opak, c
kWh/a kWh/a
Nord-Ost 15,313 0 ]
Ost 346 0
Siid-Ost 4,526 0 |
Siid-West 15,744 0 |
West 2,127 0 1
Nord-West 9,193 0 |
Horizontal 43,530 0 |
| | | | |
90.782 0 0 20000 40000 60000 80000
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Gewinne
JubilaumstralRe 1-5 - Turnhalle

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Fléachen von opaken und transparenten Bauteilen

[ ]opak
[ ]transparent

Strahlungsintensitaten
Brunn am Gebirge, 229 m

s so/sw ow NO/NW N H

KWh/m2  kWh/m2  kWh/m2  KWh/m2  kWh/m2  kWh/m2

Jan. 34.83 28.02 17.28 12.04 11.52 26.19
Feb. 55.47 45,51 29.87 20.86 19.43 47.41
Mar. 75.85 66.97 50.83 33.89 27.43 80.69
Apr. 80.61 7945  69.09  51.82 4030  115.15
Mai 89.56 94.28 91.14 72.28 56.57 157.13
Jun 79.49 89.03 90.62 76.31 60.41 158.99
. 8172 9134 9294 7531 5929  160.24
Aug 88.47 91.28 82.85 60.38 44.94 140.43
Sep 81.33 74.47 59.77 43.11 35.27 97.99
okt. 67.86  57.28  39.84 2615 2303 6226
Nov. 38.39 30.59 18.47 12.70 12.12 28.86
Dez 29.87 23.47 12.80 8.73 8.34 19.40
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AD1 Flachdach (Zubau)
AD O-U, It. OIB Richtlinie 6
d[m]  A[W/mK] R [m2K/W]
1 Bestand 0.3000 0.068 4.405
Warmeulbergangswiderstande 0.140
0.3000 Rtot = 4.545
U= 0.220
AD2 Schragdach (Aufstockung OG 1974)
AD O-U, It. OIB Richtlinie 6
d[m]  AW/mMK] R[m2K/W]
1 Bestand 0.3000 0.178 1.678
Waéarmeubergangswiderstande 0.140
0.3000 R tot = 1.818
U= 0.550
AD4 Flachdach (Bestand)
AD O-U, It. OIB Richtlinie 6
d[m]  AW/MK] R[m2K/W]
1 Bestand 0.3000 0.432 0.693
Warmeubergangswiderstande 0.140
0.3000 R tot = 0.833
U= 1.200
AD5 Aufbau AuRentribiine
AD O-U, It. Einreichplan
d[m]  A[W/mK] R [m2K/W]
1 STB-Fertigteil Sitzstufen bzw. Treppenelement 0.3000 2.300 0.130
2 Drainagematte 0.0050 1.000 0.005
3 PP-Kunstfaservlies diffusionsoffen 0.0020 0.220 0.009
4 XPS-G 30 > 180 mm (32 kg/m3) 0.2000 0.042 4.762
5 Dachabdichtung 0.0050 0.170 0.029
6 Stahlbeton-Decke It. Statik 0.2500 2.300 0.109
Warmeulbergangswiderstande 0.140
0.7620 Rtot = 5.184
U= 0.193
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AD6 Flachdach (Garderoben, WC)
AD O-U, It. Einreichplan
d[m] A[W/mK] R [m2K/W]
1 Vliesverband Dachbegriinung extensiv 0.0050 0.220 0.023
2 » Dachabdichtungsplane EPDM 0.0013 0.250 0.005
3 Gefalle-Warmedammung EPS-W 0.2500 0.038 6.579
4 » Dampfsperre 0.0002  221.000 0.000
5 » Voranstrich 0.0010 0.230 0.004
6 Stahlbeton-Decke It. Statik 0.3000 2.300 0.130
Warmeulbergangswiderstande 0.140
0.5570 R tot = 6.881
U= 0.145
AD7 Flachdach (Aula)
AD O-U, It. Einreichplan
d[m]  AW/mK] R[m2K/W]
1 Kiesschittung 16/32 0.0600
2 « Dachabdichtungsplane EPDM 0.0013 0.250 0.005
3 Gefalle-Warmeddmmung EPS-W 0.3250 0.038 8.553
4 » Dampfsperre 0.0002  221.000 0.000
5 » Voranstrich 0.0010 0.230 0.004
6 Stahlbeton-Decke It. Statik 0.2500 2.300 0.109
Warmeubergangswiderstande 0.140
0.6370 R tot = 8.811
U= 0.113
ADS Dach (Turnhalle)
ADh O-U, It. Einreichplan
Lage d[m] AWImK] R [m2K/W]
1 » Dachabdichtunsbahnen EPDM B  0.0130 0.250 0.052
2 Warmedammung EPS-W B 0.2000 0.038 5.263
3 » Dampfsperre B 0.0002  221.000 0.000
4 OSB - Platten B 0.0300 0.130 0.231
5.0 Sparren aus Konstruktionsholz It. Statik B 0.2000
Breite: 0.08 m Achsenabstand: 1.00 m
5.1 Luft B 0.2000
6.0 — Lattung B 0.0300
Breite: 0.05 m Achsenabstand: 0.60 m
6.1 Luft B 0.0300
7.0 - Konterlattung B 0.0500
Breite: 0.05 m Achsenabstand: 0.60 m
7.1 Luft B 0.0500
8 e Akustic Dammplatte MW B 0.0400
9 HERADESIGN® Fine B 0.0250
Warmeubergangswiderstande 0.200
0.5880 Rtot = 5.746
= 0.174
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AD9 Dach (Nachmittagsbetreuungsraum)
AD O-U, It. Einreichplan
Lage d[m]  AW/mMK] R [m2K/W]
1 « Dachabdichtungsbahnen EPDM B 0.0130 0.250 0.052
2 Warmedammung EPS-W B 0.2000 0.038 5.263
3 » Dampfsperre B 0.0002 221.000 0.000
4 OSB - Platten B 0.0300 0.130 0.231
5.0 Sparren aus Konstruktionsholz It. Statik B 0.2000 0.170 1.176
Breite: 0.08 m Achsenabstand: 1.00 m
5.1 *  Luftschicht B 0.2000 0.833 0.240
6 Metallprofil UK an Sparren der Fertigteil MW-W B 0.0500 0.038 1.316
7 1-lagig Gipskartonplatten B 0.0125 0.210 0.060
8 HERADESIGN® Superfine B 0.0250 0.094 0.266
Warmeubergangswiderstande 0.140
0.5310 Rtot = 7.609
U= 0.131
AF001 AF001 AuRenfenster 281/228
AF It. Angaben
Lange 1] g Flache % U
m W/mK - m2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 5.01 78.20 0.60
Rahmen 1.39 21.80 1.00
Glasrandverbund 17.30
vorh. 6.41 0.69
AF002 AF002 AuBenfenster 310/300
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 756 81.30 0.60
Rahmen 1.74 18.70 1.00
Glasrandverbund 22.20
vorh. 9.30 0.67
ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH AT 19-12-2025
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Bauteilliste
Jubildumstrale 1-5
AF003 AF003 AuBenfenster 76/70
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 0.28 52.60 0.60
Rahmen 0.25 47.40 1.00
Glasrandverbund 2.12
vorh. 0.53 0.79
AF004 AF004 AuRenfenster 155/160
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
3-fach Verglasung 0.500 1.75 70.60 0.60
Rahmen 0.73 29.40 1.00
Glasrandverbund 8.10
vorh. 2.48 0.72
AF005 AF005 AuRenfenster 205/150
AF It. Angaben
Lange 1] g Flache % U
m W/mK - m2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 228 74.00 0.60
Rahmen 0.80 26.00 1.00
Glasrandverbund 8.70
vorh. 3.08 0.70
AF006 AF006 AuBenfenster 253/130
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 245 74.60 0.60
Rahmen 0.84 25.40 1.00
Glasrandverbund 8.86
vorh. 3.29 0.70

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH AT

19-12-2025
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Bauteilliste
Jubildumstrale 1-5
AF007 AF007 AuBenfenster 178/130
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 1.74 75.10 0.60
Rahmen 0.58 24.90 1.00
Glasrandverbund 5.36
vorh. 2.31 0.70
AF008 AF008 AuRenfenster 150/170
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
3-fach Verglasung 0.500 1.80 70.60 0.60
Rahmen 0.75 29.40 1.00
Glasrandverbund 8.40
vorh. 2.55 0.72
AF009 AF009 AuRenfenster 150/90
AF It. Angaben
Lange 1] g Flache % U
m W/mK - m2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 091 67.40 0.60
Rahmen 0.44 32.60 1.00
Glasrandverbund 4.00
vorh. 1.35 0.73
AF010 AF010 AuBenfenster 281/136
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 280 73.20 0.60
Rahmen 1.03 26.80 1.00
Glasrandverbund 11.78
vorh. 3.82 0.71

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH AT

19-12-2025
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Bauteilliste
Jubildumstrale 1-5
AF011 AF011 AuRenfenster 155/210
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 2.38 73.00 0.60
Rahmen 0.88 27.00 1.00
Glasrandverbund 10.10
vorh. 3.26 0.71
AF012 AF012 AuRenfenster 269/136
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
3-fach Verglasung 0.500 277 75.80 0.60
Rahmen 0.89 24.20 1.00
Glasrandverbund 9.42
vorh. 3.66 0.70
AF013 AF013 AuRenfenster 269/227
AF It. Angaben
Lange 1] g Flache % U
m W/mK - m2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 495 81.00 0.60
Rahmen 1.16 19.00 1.00
Glasrandverbund 13.06
vorh. 6.11 0.68
AF014 AF014 AuRenfenster 600/290
AF It. Angaben
Lange g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 15.12 86.90 0.60
Rahmen 228 13.10 1.00
Glasrandverbund 27.40
vorh. 17.40 0.65
AT 19-12-2025

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing.

Vera Korab ZT GmbH
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JubilaumstrafRe 1-5
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AF015 AuRenfenster 253/217

AFO015
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 420 76.40 0.60
Rahmen 1.29 23.60 1.00
Glasrandverbund 16.08
vorh. 5.49 0.69
AF016 AF016 AuRenfenster 380/200
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
3-fach Verglasung 0.500 6.12 80.50 0.60
Rahmen 1.48 19.50 1.00
Glasrandverbund 17.60
vorh. 7.60 0.68
AF017 AF017 AuRenfenster 240/270
AF It. Angaben
Lange 1] g Flache % U
m W/mK - m2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 5.25 81.00 0.60
Rahmen 1.23 19.00 1.00
Glasrandverbund 14.20
vorh. 6.48 0.68
AF018 AF018 AuRRenfenster 220/90
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 1.33 67.20 0.60
Rahmen 0.65 32.80 1.00
Glasrandverbund 6.60
vorh. 1.98 0.73

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH AT

19-12-2025
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Bauteilliste
Jubildumstrale 1-5
AF019 AF019 AuBenfenster 200/220
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
0.500 340 77.30 0.60

3-fach Verglasung
Rahmen

1.00 22.70 1.00

Glasrandverbund 11.40
vorh. 4.40 0.69
AF020 AF020 AuRenfenster 180/200
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
3-fach Verglasung 0.500 270 75.00 0.60
Rahmen 0.90 25.00 1.00
Glasrandverbund 10.20
vorh. 3.60 0.70
AF021 AF021 AulRenfenster 200/200
AF It. Angaben
Lange 1] g Flache % U
m W/mK - m2 W/m2K
3-fach Verglasung 0.500 3.06 76.50 0.60
Rahmen 0.94 23.50 1.00
Glasrandverbund 10.60
vorh. 4.00 0.69
AF022 AF022 AuBenfenster 180/140
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 1.80 71.40 0.60
Rahmen 0.72  28.60 1.00
Glasrandverbund 7.80
vorh. 2.52 0.71
Vera Korab ZT GmbH AT 19-12-2025

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing.
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Bauteilliste
Jubildumstrale 1-5
AF023 AF023 AuBenfenster 105/100
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 0.68 64.80 0.60
Rahmen 0.37 35.20 1.00
Glasrandverbund 3.30
vorh. 1.05 0.74
AF024 AF024 AuRenfenster 150/100
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
3-fach Verglasung 0.500 0.96 64.00 0.60
Rahmen 0.54 36.00 1.00
Glasrandverbund 5.60
vorh. 1.50 0.74
AF025 AF025 AulRenfenster 200/100
AF It. Angaben
Lange 1] g Flache % U
m W/mK - m2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 1.36 68.00 0.60
Rahmen 0.64  32.00 1.00
Glasrandverbund 6.60
vorh. 2.00 0.73
AF026 AF026 AuRenfenster 100/100
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 0.64 64.00 0.60
Rahmen 0.36 36.00 1.00
Glasrandverbund 3.20
vorh. 1.00 0.74
Vera Korab ZT GmbH AT 19-12-2025

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing.
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Bauteilliste
Jubildumstrale 1-5
AF027 AF027 AuBenfenster 95/100
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 0.60 63.20 0.60
Rahmen 0.35 36.80 1.00
Glasrandverbund 3.10
vorh. 0.95 0.75
AF028 AF028 AuRenfenster 135/100
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
3-fach Verglasung 0.500 0.92 68.10 0.60
Rahmen 0.43 31.90 1.00
Glasrandverbund 3.90
vorh. 1.35 0.73
AF029 AF029 AuRenfenster 100/95
AF It. Angaben
Lange 1] g Flache % U
m W/mK - m2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 0.60 63.20 0.60
Rahmen 0.35 36.80 1.00
Glasrandverbund 3.10
vorh. 0.95 0.75
AF030 AF030 AuBenfenster 170/170
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 210 72.70 0.60
Rahmen 0.79 27.30 1.00
Glasrandverbund 8.80
vorh. 2.89 0.71

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH AT

19-12-2025
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Bauteilliste
Jubildumstrale 1-5
AF031 AF031 AuBenfenster 100/170
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 1.20 70.60 0.60
Rahmen 0.50 29.40 1.00
Glasrandverbund 4.60
vorh. 1.70 0.72
AF032 AF032 AuRenfenster 200/170
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
3-fach Verglasung 0.500 255 75.00 0.60
Rahmen 0.85 25.00 1.00
Glasrandverbund 9.40
vorh. 3.40 0.70
AF033 AF033 AuRenfenster 380/200
AF It. Angaben
Lange 1] g Flache % U
m W/mK - m2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 6.12  80.50 0.60
Rahmen 1.48 19.50 1.00
Glasrandverbund 17.60
vorh. 7.60 0.68
AF034 AF034 AuRenfenster 335/200
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 531 79.30 0.60
Rahmen 1.39 20.70 1.00
Glasrandverbund 16.70
vorh. 6.70 0.68
ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH AT 19-12-2025
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Bauteilliste
Jubildumstrale 1-5
AF035 AF035 AuBenfenster 200/280
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 428 76.40 0.60
Rahmen 1.32 23.60 1.00
Glasrandverbund 16.40
vorh. 5.60 0.69
AF036 AF036 AuRenfenster 501/300
AF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
3-fach Verglasung 0.500 13.19 87.70 0.60
Rahmen 1.84 12.30 1.00
Glasrandverbund 20.62
vorh. 15.03 0.65
AF037 AF037 AuRenfenster 100/80
AF It. Angaben
Lange 1] g Flache % U
m W/mK - m2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 0.48 60.00 0.60
Rahmen 0.32  40.00 1.00
Glasrandverbund 2.80
vorh. 0.80 0.76
ATO001 AT001 AulRentir 100/210
ATw A-l, It. OIB Richtlinie 6
d[m]  AW/mK] R [m2K/W]
1 + Bestand 0.3000 0.778 0.386
Warmeubergangswiderstande 0.170
0.3000 Rtot = 0.556
U= 1.799
ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH AT 19-12-2025
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Bauteilliste
Jubildumstrale 1-5
AT002 AT002 AuRentir (Glas) 200/260
AT It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
0.500 4.08 78.50 0.60

3-fach Verglasung
Rahmen

112 21.50 1.00

Glasrandverbund 13.00
vorh. 5.20 0.69
AT003 AT003 AuRentir (Glas) 360/300
AT It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
3-fach Verglasung 0.500 8.96 83.00 0.60
Rahmen 1.84 17.00 1.00
Glasrandverbund 23.20
vorh. 10.80 0.67
AT004 AT004 AuRentir (Glas) 120/220
AT It. Angaben
Lange 1] g Flache % U
m W/mK - m2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 2.00 75.80 0.60
Rahmen 0.64 24.20 1.00
Glasrandverbund 6.00
vorh. 2.64 0.70
AT005 AT005 AuRentiir (Glas) 269/300
AT It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 6.41 79.50 0.60
Rahmen 1.66 20.50 1.00
Glasrandverbund 21.38
vorh. 8.07 0.68

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH AT 19-12-2025
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Bauteilliste
Jubildumstrale 1-5
AT006 AT006 AuRentir (Glas) 180/240
AT It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 3.30 76.40 0.60
Rahmen 1.02 23.60 1.00
Glasrandverbund 11.80
vorh. 4.32 0.69
AT007 AT007 AuRentir (Glas) 150/200
AT It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
3-fach Verglasung 0.500 216 72.00 0.60
Rahmen 0.84 28.00 1.00
Glasrandverbund 9.60
vorh. 3.00 0.71
AT008 AT008 AuRentir (Glas) 240/220
AT It. Angaben
Lange 1] g Flache % U
m W/mK - m2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 420 79.50 0.60
Rahmen 1.08 20.50 1.00
Glasrandverbund 12.20
vorh. 5.28 0.68
AT009 AT009 AuRentiir (Glas) 180/270
AT It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 3.62 74.50 0.60
Rahmen 1.24  25.50 1.00
Glasrandverbund 15.40
vorh. 4.86 0.70
AT 19-12-2025

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH
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Bauteilliste
Jubildumstrale 1-5
ATO010 ATO010 AuRentir (Glas) 150/265
AT It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 286 71.80 0.60
Rahmen 112 28.20 1.00
Glasrandverbund 13.70
vorh. 3.98 0.71
ATO11 ATO11 AuRentir (Glas) 120/340
AT It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
3-fach Verglasung 0.500 3.20 78.40 0.60
Rahmen 0.88 21.60 1.00
Glasrandverbund 8.40
vorh. 4.08 0.69
AT012 AT012 AuRentir (Glas) 200/340
AT It. Angaben
Lange 1] g Flache % U
m W/mK - m2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 5.36 78.80 0.60
Rahmen 1.44 21.20 1.00
Glasrandverbund 17.60
vorh. 6.80 0.68
ATO013 ATO013 AuRentir (Glas) 185/250
AT It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 357 77.10 0.60
Rahmen 1.06 22.90 1.00
Glasrandverbund 12.30
vorh. 4.63 0.69
AT 19-12-2025

ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH
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Bauteilliste
Jubildumstrale 1-5
AWO01 AuRenwand 22cm + 18cm Dammung (Zubau)
AW A-l, It. Einreichplan
d[m]  A[W/mK] R [m2K/W]
1 Auf3enputz 0.0200 1.400 0.014
2 EPS-F 0.1800 0.040 4.500
3 HLZ 22 (R=900) 0.2200 0.390 0.564
4 Innenputz (Gips) 0.0200 0.700 0.029
Warmeubergangswiderstande 0.170
0.4400 R tot = 5.277
U= 0.190
AWO02 AuRenwand 38cm + 8cm Dammung (Bestand)
AW A-l, It. Einreichplan
d[m]  AW/MK] R[m2K/W]
1 Kunstharzputz 0.0050 0.700 0.007
2 Dammung 0.0800 0.040 2.000
3 Mauerwerk 0.3800 0.700 0.543
4 Innenputz (Gips) 0.0150 0.700 0.021
Wéarmeubergangswiderstande 0.170
0.4800 Rtot = 2.741
U= 0.365
AWO03 AuRenwand 38cm + 8cm Dammung (Aufstockung OG 1
AW A-l, It. Einreichplan
d[m]  AW/MK] R[m2K/W]
1 Kunstharzputz 0.0050 0.700 0.007
2 Dammung 0.0800 0.040 2.000
3 Hochlochziegel (Altbestand vor 1980) + Normalmauermértel (14 0.3800 0.580 0.655
4 Innenputz (Gips) 0.0150 0.700 0.021
Warmeubergangswiderstande 0.170
0.4800 R tot = 2.853
U= 0.351
AWO04 AuRenwand 30cm + 18cm Dammung (Turnhalle)
AW A-l, It. Einreichplan
d[m]  AW/MK] R[m2K/W]
1 AuRenputz 0.0200 1.400 0.014
2 EPS-F 0.1800 0.040 4.500
3 Stahlbeton-Wand 0.3000 2.300 0.130
4 Innenputz (Gips) 0.0200 0.700 0.029
Warmeulbergangswiderstande 0.170
0.5200 R tot = 4.843
U= 0.206
ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH AT 19-12-2025
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Bauteilliste
Jubildumstrale 1-5
AWO05 AuRenwand 25cm + 18cm Dammung (Turnhalle)
AW A-l, It. Einreichplan
d[m]  A[W/mK] R [m2K/W]
1 Auf3enputz 0.0200 1.400 0.014
2 EPS-F 0.1800 0.040 4.500
3 Stahlbeton-Wand 0.2500 2.300 0.109
4 Innenputz (Gips) 0.0200 0.700 0.029
Warmeubergangswiderstande 0.170
0.4700 R tot = 4.822
U= 0.207
DD Decke Uib AuRenluft (Bestand)
DD U-0O, It. OIB Richtlinie 6
d[m]  AW/MK] R[m2K/W]
1 » Bestand 0.3000 0.481 0.623
Warmeubergangswiderstande 0.210
0.3000 Rt = 0.833
U= 1.200
DF001 DF001 Dachflachenfenster 100/100
DF It. Angaben
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m? Wim2K
3-fach Verglasung 0.500 0.64 64.00 0.60
Rahmen 0.36 36.00 1.00
Glasrandverbund 3.20
vorh. 1.00 0.74
DF002 DF002 Dachflachenfenster 130/247,5
DF It. Angaben
Lange 1] g Flache % U
m W/mK - m2 W/mz2K
3-fach Verglasung 0.500 250 77.80 0.60
Rahmen 0.72 22.20 1.00
Glasrandverbund 6.75
vorh. 3.22 0.69
ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH AT 19-12-2025
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Bauteilliste
Jubildumstrale 1-5
DGD1 Decke gg Dachraum (Bestand)
DGD O-U, It. OIB Richtlinie 6
d[m]  A[W/mK] R [m2K/W]
1 Bestand 0.3000 0.473 0.633
Warmeulbergangswiderstande 0.200
0.3000 Rtot = 0.833
U= 1.200
DGD2 Decke gg Dachraum (Aufstockung OG 1974)
DGD O-U, It. OIB Richtlinie 6
diml  AMWMK] R [M2K/W]
1 Bestand 0.3000 0.224 1.338
Waéarmeubergangswiderstande 0.200
0.3000 Rt = 1.538
U= 0.650
DGK Decke gg Keller (Bestand)
DGK U-O, It. OIB Richtlinie 6
d[m]  AW/MK] R[m2K/W]
1 Bestand 0.3000 0.608 0.493
Warmeubergangswiderstande 0.340
0.3000 Rtot = 0.833
U= 1.200
EBP1 Erdbodenplatte (Zubau)
EBu U-O, It. OIB Richtlinie 6
d[m]  A[W/mK] R [m2K/W]
1 Bestand 0.3000 0.163 1.830
Warmeubergangswiderstande 0.170
0.3000 Rtot = 2.000
U= 0.500
EBP2 Erdbodenplatte (Bestand EG)
EBu U-O, It. OIB Richtlinie 6
diml  AWMK] R [M2K/W]
1 Bestand 0.3000 0.452 0.663
Waéarmeubergangswiderstande 0.170
0.3000 Rt = 0.833
U= 1.200
ArchiPHYSIK 25.0.38 - lizenziert fur Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH AT 19-12-2025
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EBP3 Erdbodenplatte (Bestand 1.0G)
EBu U-O, It. OIB Richtlinie 6
d[m] A[W/mK] R [m2K/W]
1 » Bestand 0.3000 0.452 0.663
Warmeulbergangswiderstande 0.170
0.3000 R tot = 0.833
U= 1.200
EBP4 Erdbodenplatte (Gymnastik)
EBu U-O, It. Einreichplan
d[m]  AW/mMK] R[m2K/W]
1 Sauberkeitsschicht 0.1000
2 Stahlbeton-Platte It. Statik 0.2500 2.300 0.109
3 » Dampfsperre E-KV-5 0.0050 0.170 0.029
4 Zementgebundenes EPS-Granulat - Bestand (325 kg/m3) 0.0700 0.110 0.636
5 Dampfbremse Polyethylen (PE) 0.0003 0.500 0.001
6 EPS-W Dammplatte 0.1200 0.038 3.158
7 « EPS T650 Trittschallddmmung 0.0300 0.044 0.682
8 Trennlage PE-Folie 0.0003 0.230 0.001
9 Zementestrich mit FBH 0.0700 1.400 0.050
10 Bodenbelag Linol 0.0100 0.170 0.059
Warmeubergangswiderstande 0.170
0.6560 R tot = 4.895
F = Schicht mit Flachenheizung U= 0.204
EBP5 Erdbodenplatte (Turnhalle)
EBu U-O, It. Einreichplan
d[m]  AW/mK] R [m2K/W]
1 Sauberkeitsschicht 0.1000
2 Stahlbeton-Platte It. Statik 0.2500 2.300 0.109
3 » Dampfsperre 0.0007  221.000 0.000
4 Ausgleichsschittung 0.0250 0.700 0.036
5 Dammung 0.1300 0.038 3.421
6 Lastverteilerplatte 0.0060 0.220 0.027
7 » Elastikschicht 0.0150 0.210 0.071
8 Sperrholz 2x 0.0060 0.150 0.040
9 Klebeparkett 0.0090 0.170 0.053
Warmeubergangswiderstande 0.170
0.5420 Rtot = 3.927
U= 0.255
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EBP6 Erdbodenplatte (Gerate Turnhalle)
EBu U-O, It. Einreichplan
d[m]  A[W/mK] R [m2K/W]
1 Sauberkeitsschicht 0.1000
2 Stahlbeton-Platte It. Statik 0.2500 2.300 0.109
3 Dampfsperre 0.0007  221.000 0.000
4 Ausgleichsschuttung 0.0250 0.700 0.036
5 Dammung 0.1300 0.038 3.421
6 Lastverteilerplatte 0.0060 0.220 0.027
7 Elastikschicht 0.0150 0.210 0.071
8 Sperrholz 2x 0.0060 0.150 0.040
9 Klebeparkett 0.0090 0.170 0.053
Waéarmeubergangswiderstande 0.170
0.5420 R tot = 3.927
U= 0.255
EBP7 Erdbodenplatte (Eingangshalle)
EBu U-O, It. Einreichplan
d[m] AWIMK] R [m2K/W]
1 Sauberkeitsschicht 0.1000
2 Stahlbeton-Platte It. Statik 0.2500 2.300 0.109
3 Dampfsperre E-KV-5 0.0050 0.170 0.029
4 Zementgebundenes EPS-Granulat - Bestand (325 kg/m3) 0.0700 0.110 0.636
5 Dampfbremse Polyethylen (PE) 0.0003 0.500 0.001
6 EPS-W Dammplatte 0.1200 0.038 3.158
7 EPS T650 Trittschalldammung 0.0300 0.044 0.682
8 Trennlage PE-Folie 0.0003 0.230 0.001
9 Zementestrich mit FBH 0.0700 1.400 0.050
10 Bodenbelag Stein 0.0100 0.210 0.048
Warmeubergangswiderstande 0.170
0.6560 R tot = 4.884
F = Schicht mit Flachenheizung U= 0.205
EW Erdanliegende Wand (Geréate Turnhalle)
EW A-l, It. Einreichplan
d[m]  AW/MK] R[m2K/W]
1 XPS 0.1800 0.038 4.737
2 Stahlbeton-Wand 0.2500 2.300 0.109
3 Innenputz (Gips) 0.0200 0.700 0.029
Warmeubergangswiderstande 0.130
0.4500 R tot = 5.005
U= 0.200
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ITOO1 ITOO1 Innenttr 85/195
TGuw A-l, It. OIB Richtlinie 6
d[m]  A[W/mK] R [m2K/W]
1 Bestand 0.3000 1.015 0.296
Warmeulbergangswiderstande 0.260
0.3000 R tot = 0.556
U= 1.799
WGK1 Wand gg Keller 38cm
WGK A-l, It. Einreichplan
d[m]  AW/mMK] R[m2K/W]
1 Innenputz (Gips) 0.0200 0.700 0.029
2 Vollziegelmauerwerk (R = 1600) 0.3800 0.700 0.543
3 Innenputz (Gips) 0.0200 0.700 0.029
Warmeulbergangswiderstande 0.260
0.4200 R tot = 0.861
U= 1.161
WGK2 Wand gg Keller 15cm
WGK A-l, It. Einreichplan
d[m]  AW/mK] R [m2K/W]
1 Innenputz (Gips) 0.0200 0.700 0.029
2 Vollziegelmauerwerk (R = 1600) 0.1500 0.700 0.214
3 Innenputz (Gips) 0.0200 0.700 0.029
Wéarmeubergangswiderstande 0.260
0.1900 R tot = 0.532
U= 1.880
AT 19-12-2025
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Berechnungsgrundlagen

Warmeschutz U-Wert
Dampfdiffusion Bewertung
Schallschutz Rw

R res,w

L'nTw

D nTw

Opake Bauteile

Erforderliche Werte werden in Klammer angefiihrt

ON B 8110-6-1:2023-10-01, EN ISO 10077-1:2018-02-01
ON B 8110-2: 2020

ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003

Nummer | Bezeichnung U-Wert Dampf- Rw L' nTw
W/m2K diffusion dB dB
AD1 Flachdach (Zubau) 0.22 OK (43) (53)
AD2 Schragdach (Aufstockung OG 1974) 0.55 OK (43) (53)
AD4 Flachdach (Bestand) 1.20 OK (43) (53)
AD5 Aufbau AuRBentribiine 0.19 OK 66 (43)| 68
AD6 Flachdach (Garderoben, WC) 0.15 OK (43) (53)
AD7 Flachdach (Aula) 0.11 OK 66 (43)| 68
ADS8 Dach (Turnhalle) 0.17 OK (43) (53)
AD9 Dach (Nachmittagsbetreuungsraum) 0.13 OK (43) (53)
ATO001 ATO001 AuRentlr 100/210 1.80 OK (28)
AWO01 AuRenwand 22cm + 18cm Dammung (Zubau) 0.19 OK 52  (43)
AWO02 AuRenwand 38cm + 8cm Dammung (Bestand) 0.37 OK 66  (43)
AWO03 AuRRenwand 38cm + 8cm Dammung (Aufstockung 0.35 OK 65 (43)
OG 1974)
AWO04 AuRenwand 30cm + 18cm Dammung (Turnhalle) 0.21 OK 66 (43)
AWO05 AuBenwand 25cm + 18cm Dadmmung (Turnhalle) 0.21 OK 66 (43)
DD Decke Ub AuRenluft (Bestand) 1.20 OK (60) (53)
DGD1 Decke gg Dachraum (Bestand) 1.20 OK (42) (53)
DGD2 Decke gg Dachraum (Aufstockung OG 1974) 0.65 OK (42) (53)
DGK Decke gg Keller (Bestand) 1.20 OK (58) (48)
EBP1 Erdbodenplatte (Zubau) 0.50 OK
EBP2 Erdbodenplatte (Bestand EG) 1.20 OK
EBP3 Erdbodenplatte (Bestand 1.0G) 1.20 OK
EBP4 Erdbodenplatte (Gymnastik) 0.20 OK 68
EBP5 Erdbodenplatte (Turnhalle) 0.26 OK 66 62
EBP6 Erdbodenplatte (Gerate Turnhalle) 0.26 OK 66 62
EBP7 Erdbodenplatte (Eingangshalle) 0.21 OK 68
EW Erdanliegende Wand (Geréate Turnhalle) 0.20 OK
ITOO1 ITOO01 Innentir 85/195 1.80 OK (42)
WGK1 Wand gg Keller 38cm 1.16 OK 65 (58)
WGK2 Wand gg Keller 15cm 1.88 OK 54
Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angefuhrt
Nummer | Bezeichnung U-Wert U-Wert pam Rw (C; Ctr)
W/maK W/maK dB
AF001 AFO001 AuRRenfenster 281/228 0.69
AF002 AF002 AuRenfenster 310/300 0.67
AF003 AF003 AulRenfenster 76/70 0.79
AF004 AF004 AuRenfenster 155/160 0.72
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Nummer | Bezeichnung U-Wert U-Wert eam Rw (C; Ctr)
W/m2K W/m2K dB

AF005 AFO005 AuRenfenster 205/150 0.70
AF006 AF006 AuRenfenster 253/130 0.70
AF007 AF007 AuRenfenster 178/130 0.70
AF008 AF008 AulRenfenster 150/170 0.72
AF009 AF009 AuRenfenster 150/90 0.73
AF010 AF010 AulRenfenster 281/136 0.71
AFO011 AFO011 Aul3enfenster 155/210 0.71
AF012 AF012 AuRenfenster 269/136 0.70
AF013 AF013 AulRenfenster 269/227 0.68
AF014 AF014 AuRenfenster 600/290 0.65
AF015 AF015 AuRenfenster 253/217 0.69
AF016 AF016 AulRenfenster 380/200 0.68
AF017 AF017 AuRenfenster 240/270 0.68
AF018 AF018 AuRenfenster 220/90 0.73
AF019 AF019 AulRenfenster 200/220 0.69
AF020 AF020 AuRRenfenster 180/200 0.70
AF021 AF021 AuRenfenster 200/200 0.69
AF022 AF022 AulRenfenster 180/140 0.71
AF023 AF023 AuRenfenster 105/100 0.74
AF024 AF024 AuRenfenster 150/100 0.74
AF025 AF025 AulRenfenster 200/100 0.73
AF026 AF026 AuRenfenster 100/100 0.74
AF027 AF027 AuRenfenster 95/100 0.75
AF028 AF028 AulRenfenster 135/100 0.73
AF029 AF029 AuRenfenster 100/95 0.75
AF030 AF030 AuRenfenster 170/170 0.71
AF031 AF031 AulRenfenster 100/170 0.72
AF032 AF032 AuRenfenster 200/170 0.70
AF033 AF033 AuRRenfenster 380/200 0.68
AF034 AF034 AulRenfenster 335/200 0.68
AF035 AF035 AuRenfenster 200/280 0.69
AF036 AF036 AuRenfenster 501/300 0.65
AF037 AF037 AulRenfenster 100/80 0.76
AT002 AT002 AulRentur (Glas) 200/260 0.69
ATO003 ATO003 AuRRentir (Glas) 360/300 0.67
AT004 AT004 AuRRentir (Glas) 120/220 0.70
AT005 ATO005 Aulentur (Glas) 269/300 0.68
ATO006 ATO006 AuRRentir (Glas) 180/240 0.69
AT007 AT007 AuRentir (Glas) 150/200 0.71
AT008 AT008 AulRentur (Glas) 240/220 0.68
AT009 ATO009 AuRRentir (Glas) 180/270 0.70
AT010 AT010 AuRRentir (Glas) 150/265 0.71
ATO11 ATO011 AufRentur (Glas) 120/340 0.69
ATO012 AT012 AuRRentir (Glas) 200/340 0.68
AT013 AT013 AuRRentir (Glas) 185/250 0.69
DF001 DFO001 Dachflachenfenster 100/100 0.74
DF002 DF002 Dachflachenfenster 130/247,5 0.69
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mZ
Flachen der thermischen Gebaudehiille 11,350.53
Opake Flachen 88.74 % 10,072.08
Fensterflachen 11.26 % 1,278.45
Warmefluss nach oben 3,491.13
Warmefluss nach unten 3,459.91

Flachen der thermischen Gebaudehille
Schulgebaude Bildungseinrichtungen
m2
AD2  Schragdach (Aufstockung OG 1974) 394.14
Flache NO, 15°  x+y 1x 7,45*27,40 204.13
Flache NO, 15°  Xx+y 1x 5,15*10,60 54.59
Flache SW, 15°  X+y 1 x 2,95*27,40 80.83
Flache SW, 15°  X+y 1 x 5,15*10,60 54.59
m2
AD4  Flachdach (Bestand) 10.39
Flache H X+y 1 x (1/2*%(3,25+3,35)*4,20)-(3,65*0,95) 10.39
mZ
AF001 AF001 AuBenfenster 281/228 NO 7 x6.41 44.87
m2
AF001 AF001 AuBBenfenster 281/228 NO 4x6.41 25.64
mZ
AF002 AF002 AuRenfenster 310/300 NW 9x9.30 83.70
m2
AF003 AF003 AuBenfenster 76/70 NW 21 x0.53 11.13
mZ
AF004 AF004 AuRBenfenster 155/160 NO 4x2.48 9.92
m2
AF005 AF005 AuBBenfenster 205/150 SO 1x3.08 3.08
mZ
AF006 AF006 AuRenfenster 253/130 NO 12 x 3.29 39.48
m2
AF006 AF006 AuBBenfenster 253/130 SwW 7 x 3.29 23.03
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m2

AF006 AF006 AuBBenfenster 253/130 Sw 9x3.29 29.61
m2

AF007 AF007 AuBenfenster 178/130 o) 3x231 6.93
m2

AF008 AF008 AuBBenfenster 150/170 SW 3x2.55 7.65
m2

AF009 AF009 AuBenfenster 150/90 sSw 3x1.35 4.05
m2

AF010 AF010 AuBenfenster 281/136 SwW 7 x3.82 26.74
m2

AF010 AF010 AuBenfenster 281/136 sSw 4 x3.82 15.28
m2

AF011 AF011 AuRenfenster 155/210 NO 8 x 3.26 26.08
m2

AF012 AF012 AuBenfenster 269/136 NW 29 x 3.66 106.14
m2

AF013 AF013 AuRenfenster 269/227 SO 30x6.11 183.30
m2

AF014 AF014 AuBenfenster 600/290 SO 2x17.40 34.80
m2

AF015 AF015 AuBenfenster 253/217 NO 12 x 5.49 65.88
m2

AF015 AF015 AuBenfenster 253/217 NO 12 x 5.49 65.88
m2

AF016 AF016 AuRenfenster 380/200 SO 1x7.60 7.60
m2

AT001 ATO001 AuRenttr 100/210 4.20
Flache NW X+y 1 x 2*1,00%2,10 4.20

m2

AT002 AT002 AuBentlr (Glas) 200/260 SO 2x5.20 10.40
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m2
AT003 ATO003 AuRentur (Glas) 360/300 SO 1x10.80 10.80
m2
AT004 ATO004 AuBentur (Glas) 120/220 sw 1x2.64 2.64
m2
ATO05 ATO005 AuRentur (Glas) 269/300 NW 1x8.07 8.07
m2
AW02 AuBenwand 38cm + 8cm Dammung (Best 1,414.61
Flache NO X+y 1 x (10,175+10,80+2,40+38,00)*4,00+( 526.69
14,65+10,80+38,00+0,95)*3,60+(10
,80+3,30)*3,50
AF001 AuRenfenster 281/228 -7x6.41 -44.87
AF004 AulRRenfenster 155/160 -4 x 2.48 -9.92
AF006 AulRenfenster 253/130 -12 x 3.29 -39.48
AF011 AuBBenfenster 155/210 -8 x 3.26 -26.08
AF015 AulRenfenster 253/217 -12x 5.49 -65.88
Flache SO X+y 1 x (10,20+17,33)*4,00+(50,50+10,20+ 628.43
17,33)*3,60+(50,50+17,33)*3,50
AF005 AulRRenfenster 205/150 -1x 3.08 -3.08
AF007 AulRenfenster 178/130 -3x2.31 -6.93
AF013 AulRenfenster 269/227 -30x 6.11 -183.30
AF014 AuRenfenster 600/290 -2x17.40 -34.80
AF016 AulRenfenster 380/200 -1x 7.60 -7.60
AT002 Aufentir (Glas) 200/260 -2x5.20 -10.40
AT003 AulRentir (Glas) 360/300 -1x10.80 -10.80
Flache S X+y 1 x (10,175+2,40+20,30)*4,00+(36,50-1 308.77
1,90+13,40+4,15+1,55)*3,60+(4,15
+1,55)*3,50
AF006 AulRenfenster 253/130 -7 x 3.29 -23.03
AF008 AulRenfenster 150/170 -3x 2.55 -7.65
AF009 AulRenfenster 150/90 -3x 1.35 -4.05
AF010 AulRenfenster 281/136 -7 x 3.82 -26.74
Flache NW X+y 1 x (16,20+8,30+3,50)*4,00+(8,25+43,0 668.56
0+23,64+3,50)*(3,60+3,50)
AF002 AulRenfenster 310/300 -9x 9.30 -83.70
AF003 AulRenfenster 76/70 -21 x 0.53 -11.13
AF012 AulRRenfenster 269/136 -29 x 3.66 -106.14
ATO005 AulRentir (Glas) 269/300 -1x 8.07 -8.07
AT001 AufZentiir 100/210 -4.20 -4.20
m2
AWO03  AuBenwand 38cm + 8cm Dammung (Aufs 255.02
Flache NO X+y 1 x (14,65*3,50)+(10,60*3,38)+(27,40*2 167.93
,95)
AF001 AulRenfenster 281/228 -4 x 6.41 -25.64
AF015 AulRenfenster 253/217 -12x 5.49 -65.88
Flache SO X+y 1 x (10,20*3,97)-(2*1/2*5,10*0,59) 37.48
Flache sw X+y 1 x (13,40*3,50)+(10,60*3,38)+(27,40-3 188.65
,16)*4,37
AF006 AulRenfenster 253/130 -9x 3.29 -29.61
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AFO010 AuRRenfenster 281/136 -4 x 3.82 -15.28
AT004 AulRentir (Glas) 120/220 -1x2.64 -2.64
m2
DD Decke Ub AuRenluft (Bestand) 46.58
Flache H X+y 1 x (1/2*%(3,225+4,50)*8,30)+(6,05*2,40) 46.57
mZ
DGD1 Decke gg Dachraum (Bestand) 907.80
Flache H X+y 1 x (27,66*10,80)+(1/2*(7,80+7,90)*4,1 907.80
5)+(1/2*(50,50+51,00)*10,20)-
(1/2%(3,25+3,35)*4,20)+(1/2*(8,25+8
,35)*8,76)
mZ
DGD2 Decke gg Dachraum (Aufstockung OG 19 116.41
Flache H X+y 1 x 1/2*(13,40+14,65)*8,30 116.40
m2
DGK  Decke gg Keller (Bestand) 164.02
Flache H X+y 1 x (7,30*4,15)+(9,79*10,12)+(1/2*(3,80 164.01
+4,45)*8,40)
m2
EBP2 Erdbodenplatte (Bestand EG) 757.05
Flache H X+y 1 x (8,30*10,15)+(27,45*10,80)+(0,75*4 757.04
,35)-(6,05*2,40)+(10,20*38,00)
m2
EBP3 Erdbodenplatte (Bestand 1.0G) 449.60
Flache H X+y 1 x (36,95*10,20)+(1/2*(8,25+8,35)*8,7 449.59
6)
m2
ITOO1 ITOO1 Innenttr 85/195 3.32
Flache sSw X+y 1 x 2*0,85%1,95 3.31
mZ
WGK1 Wand gg Keller 38cm 51.29
Flache SO X+y 1 x 0,65*4,00 2.60
Flache sSwW X+y 1 x 13,00%4,00 52.00
ITOO1 Innentlr 85/195 -3.31 -3.31
mZ
WGK2 Wand gg Keller 15cm 17.00
Flache SW X+y 1 x 4,25*4,00 17.00
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Zubau Bildungseinrichtungen
m2
AD1  Flachdach (Zubau) 188.64
EG H X+y 1 x ((1/2*(5,25+11,375)*2,28)+(11,375* 42.11
6,45)+(12,57*8,77)-(2,23*5,65)-
(1/2*0,80*0,80))-
((1/2%(8,445+8,75)*5,715)+(12,60*8,
815)-(1/2*0,70*0,70)-(2,20*5,65))
1.0G H X+y 1 x ((1/2%(8,445+8,75)*5,715)+(12,60*8, 49.13
815)-(1/2*0,70*0,70)-(2,20*5,65))-
((12,60*8,815)-(1/2*0,70*0,70)-
(2,20*5,65))
2.0G H X+y 1 x (12,60*8,815)-(1/2*0,70*0,70)- 98.39
(2,20%5,65)
DF001 Dachflachenfenster 100/100 -1x1.00 -1.00
m2
AF017 AF017 AulRenfenster 240/270 SO 3x6.48 19.44
m2
AF018 AF018 AuRRenfenster 220/90 sw 2x1.98 3.96
m2
AF019 AF019 AulRenfenster 200/220 SO 3x4.40 13.20
m2
AF020 AF020 AuRenfenster 180/200 SO 1x3.60 3.60
m2
AF020 AF020 AulRenfenster 180/200 S 2x3.60 7.20
m2
AF021 AF021 AuRenfenster 200/200 SO 3x4.00 12.00
m2
AF022 AF022 AulRenfenster 180/140 SO 1x2.52 2.52
m2
AT004 AT004 AuBentlr (Glas) 120/220 NW 1x2.64 2.64
m2
AT006 ATO006 AuRentur (Glas) 180/240 SO 1x4.32 4.32
m2
AW01 AuBenwand 22cm + 18cm Dammung (Zuk 453.33
Flache NO X+y 1 x 5,65*%(4,35+4,04+3,74) 68.53
Flache SO X+y 1 x (10,34+2,23)*4,35+(10,40+2,20)*(4, 152.70
04+3,74)
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AF017 AulBRenfenster 240/270 -3 X 6.48 -19.44
AF019 AulRenfenster 200/220 -3x 4.40 -13.20
AF020 AulRenfenster 180/200 -1x 3.60 -3.60
AF021 AuRenfenster 200/200 -3x4.00 -12.00
AF022 AulRenfenster 180/140 -1x2.52 -2.52
AT006 Aulentir (Glas) 180/240 -1x4.32 -4.32
Flache S X+y 1 x (8,37+6,45)*4,35+(8,415+8,445)*4,0 164.05
4+(8,415*3,74)
AF018 AulRRenfenster 220/90 -2x1.98 -3.96
AF020 AuRenfenster 180/200 -2 x 3.60 -7.20
Flache w X+y 1 x (0,95*4,35)+1,00*(4,04+3,74) 11.91
Flache WNW  x+y 1 x 6,45*4,35 28.05
Flache NW X+y 1 x (0,86*4,35)+(5,715+6,06)*4,04+(12, 96.94
20*3,74)
AT004 AulRentur (Glas) 120/220 -1x 2.64 -2.64
m2
DF001 DFO001 Dachflachenfenster 100/100 H 1x1.00 1.00
mZ
EBP1 Erdbodenplatte (Zubau) 189.64
Flache H X+y 1 x (1/2*%(5,25+11,375)*2,28)+(11,375%*6, 189.64
45)+(12,57*8,77)-(2,23*5,65)-
(1/2*0,80*0,80)
mZ
WGK1 Wand gg Keller 38cm 19.36
Flache NW X+y 1 x 4,45*4,35 19.35
Turnhalle Sportstatten
m2
AD5  Aufbau AuRRentribline 214.49
Flache H X+y 1 x 2,00*2,58 5.16
Flache SW, 30°  x+y 1 x 6,05*34,60 209.33
mZ
AD6  Flachdach (Garderoben, WC) 320.50
Flache H X+y 1 x (1/2*(11,24+12,10)*27,70)- 320.49
(1/2*2,30*%2,40)
m2
AD7  Flachdach (Aula) 162.53
Flache H X+y 1 x ((1/2*(10,10+11,70)*30,40)- 162.52
(1/2*2,00*2,10)+(1/2*(8,00+8,30)*5,
15)+(1/2*(2,50+2,70)*12,05))-
((1/2*(10,30+11,30)*22,42)-
(1/2*2,00%2,10))
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AD9

m2
AD8  Dach (Turnhalle) 819.28
Flache X+y 1 x 28,74*32,54 935.19
DF002 Dachflachenfenster 130/247,5 -36 x 3.22 -115.92
mZ
Dach (Nachmittagsbetreuungsraum) 240.04
Flache X+y 1 x (1/2%(10,30+11,30)*22,42)- 240.03
(1/2*2,00%2,10)
mZ
AF023 AF023 AuBenfenster 105/100 NW 3x1.05 3.15
m2
AF024 AF024 AuRenfenster 150/100 NwW 1x1.50 1.50
mZ
AF025 AF025 AuBBenfenster 200/100 SwW 1x2.00 2.00
m2
AF025 AF025 AuBBenfenster 200/100 NW 2 x2.00 4.00
mZ
AF026 AF026 AuRenfenster 100/100 SwW 2 x1.00 2.00
m2
AF026 AF026 AuBBenfenster 100/100 w 4 x1.00 4.00
mZ
AF026 AF026 AuRenfenster 100/100 NW 9 x 1.00 9.00
m2
AF027 AF027 AuRenfenster 95/100 NO 7 x 0.95 6.65
mZ
AF027 AF027 AuBenfenster 95/100 o 2 x0.95 1.90
m2
AF027 AF027 AuRenfenster 95/100 SO 2 x0.95 1.90
mZ
AF028 AF028 AuRenfenster 135/100 NO 7 x1.35 9.45
m2
AF029 AF029 AuBBenfenster 100/95 NW 1x0.95 0.95
AT 19-12-2025
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m2

AF030 AF030 AuBenfenster 170/170 NW 1x2.89 2.89
m2

AF031 AF031 AuBenfenster 100/170 sSw 2x1.70 3.40
m2

AF031 AF031 AuRenfenster 100/170 w 4x1.70 6.80
m2

AF031 AF031 AuBenfenster 100/170 NW 13x1.70 22.10
m2

AF032 AF032 AuRenfenster 200/170 sw 1x3.40 3.40
m2

AF032 AF032 AuBBenfenster 200/170 NW 3x3.40 10.20
m2

AF033 AF033 AuBenfenster 380/200 NO 4 x7.60 30.40
m2

AF033 AF033 AuBenfenster 380/200 sSw 4 x7.60 30.40
m2

AF034 AF034 AuBBenfenster 335/200 NO 2x6.70 13.40
m2

AF034 AF034 AuBenfenster 335/200 sSw 2x6.70 13.40
m2

AF035 AF035 AuBBenfenster 200/280 SO 1x5.60 5.60
m2

AF036 AF036 AuBenfenster 501/300 NO 1x 15.03 15.03
m2

AF037 AF037 AuBenfenster 100/80 NW 1x0.80 0.80
m2

AT007 ATO007 AuRentur (Glas) 150/200 NW 2 x 3.00 6.00
m2

AT008 AT008 AuBentlr (Glas) 240/220 SO 1x5.28 5.28
m2

AT009 ATO009 AuRentur (Glas) 180/270 o) 1x4.86 4.86
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m2

AT010 ATO010 AuRentur (Glas) 150/265 NO 1x3.98 3.98

m2

AT011 ATO11 AuBentlr (Glas) 120/340 NO 1x4.08 4.08

m2

AT012 AT012 AuRentur (Glas) 200/340 NO 1x6.80 6.80

m2

AT013 AT013 AuBentir (Glas) 185/250 sw 1x4.63 4.63

m2

AW04  AufRenwand 30cm + 18cm Dammung (Tur 689.20

Flache NO X+y 1 x (1,35*8,85)+27,50%(8,85-4,20) 139.82

AF033 AulRenfenster 380/200 -4 X 7.60 -30.40

AF034 AulRenfenster 335/200 -2X 6.70 -13.40

Flache SO X+y 1 x 28,50*8,85 252.22

AT008 Auf3entiir (Glas) 240/220 -1x5.28 -5.28

Flache S X+y 1 x (32,54*4,20)+8,05*(4,70+3,95)- 194.77
(2,50%4,61)

AF025 AulRRenfenster 200/100 -1x2.00 -2.00

AF026 AulRenfenster 100/100 -2x 1.00 -2.00

AF031 AulRenfenster 100/170 -2x1.70 -3.40

AF032 AulRenfenster 200/170 -1x3.40 -3.40

AF033 AulRenfenster 380/200 -4 x 7.60 -30.40

AF034 AulRenfenster 335/200 -2x6.70 -13.40

AT013 AulRentir (Glas) 185/250 -1x 4.63 -4.63

Flache w X+y 1 x 3,85%(4,70+3,95) 33.30

AF026 AulRenfenster 100/100 -4 x 1.00 -4.00

AF031 AuRenfenster 100/170 -4 x 1.70 -6.80

Flache NW X+y 1 x (2,06*8,85)+26,56*(4,70+3,95) 247.97

AF023 AulRenfenster 105/100 -3x 1.05 -3.15

AF024 AulRenfenster 150/100 -1x 1.50 -1.50

AF025 AulRenfenster 200/100 -2 x 2.00 -4.00

AF026 AulRenfenster 100/100 -9 x 1.00 -9.00

AF029 AulRRenfenster 100/95 -1x0.95 -0.95

AF030 AulRenfenster 170/170 -1x 2.89 -2.89

AF031 AulRenfenster 100/170 -13x 1.70 -22.10

AF032 AulRenfenster 200/170 -3 x 3.40 -10.20

AT007 AulRentir (Glas) 150/200 -2 x 3.00 -6.00

m2

AWO05 AufRenwand 25cm + 18cm Dammung (Tur 205.47

Flache NO X+y 1 x (24,50*4,20)+6,28*(4,20+3,60) 151.88

AF027 AulRenfenster 95/100 -7 x 0.95 -6.65

AF028 AulRenfenster 135/100 -7x1.35 -9.45

AF036 AulRenfenster 501/300 -1 x 15.03 -15.03

AT010 Auf3entiir (Glas) 150/265 -1x 3.98 -3.98

ATO011 AuRentir (Glas) 120/340 -1 x 4.08 -4.08

AT012 Aulentir (Glas) 200/340 -1x6.80 -6.80

Flache o X+y 1 x 3,45*4,20 14.49
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AF027 AulRenfenster 95/100 -2 x0.95 -1.90

Flache SO X+y 1 x (1/2*(1,20+5,48)*1,96)+(9,55%4,20)+ 90.39
(12,15*3,60)

AF027 AuRRenfenster 95/100 -2x0.95 -1.90

AFO035 AulRenfenster 200/280 -1 x 5.60 -5.60

AT009 Aulentir (Glas) 180/270 -1x 4.86 -4.86

Flache NW X+y 1 x 1/2*%(2,80+7,15)*1,96 9.75

AF037 AulRenfenster 100/80 -1x0.80 -0.80

m2

DF002 DF002 Dachflachenfenster 130/247,5 H 36 x 3.22 115.92

m2

EBP4 Erdbodenplatte (Gymnastik) 622.24

Flache H X+y 1 x ((1/2*(2,50+2,70)*12,05)+(1/2*(11,2 622.23

4+12,10)*27,70)-
(1/2*2,30%2,40)+(1/2%(10,10+11,70)*
30,40)-
(1/2*2,00%2,10)+(1/2*(8,00+8,30)*5,
15))-((12,45*2,70)+(15,45*4,35))

m2

EBP5 Erdbodenplatte (Turnhalle) 935.20
Flache H X+y 1x 28,74*32,54 935.19

mZ

EBP6 Erdbodenplatte (Gerate Turnhalle) 194.77
Flache H X+y 1 x (5,48*34,60)+(2,00*2,58) 194.76

m2

EBP7 Erdbodenplatte (Eingangshalle) 100.82
Flache H X+y 1 x (12,45*2,70)+(15,45*4,35) 100.82

m2

EW Erdanliegende Wand (Geréte Turnhalle) 125.16
Flache SO X+y 1x 5,48*2,65 14.52

Flache SwW X+y 1 x 34,60*2,65 91.69

Flache NW X+y 1x 7,15*2,65 18.94
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Brutto-Grundflache und Brutto-Volumen

BGF [m?] V [m3]
Schulgeb&ude beheizt 3,591.06 13,133.69
Zubau beheizt 435.56 1,788.94
Turnhalle beheizt 2,225.13 13,700.15
Gesamt 6,251.76 28,622.80
Schulgebaude
beheizt
Formel Hohe [m] BGF [m?] V [m3]
Erdgeschofl}
1 x (8,30*10,15)+(27,45*10,80)+(0,7 4.00 757.04 3,028.19
5*4,35)-
(6,05*2,40)+(10,20*38,00)
1. Obergeschof3
1 x (1/2*(13,40+14,65)*8,30)+(27,66 3.60 1,422.20 5,119.93
*10,80)+(1/2*(7,80+7,90)*4,15)+(
10,20*38,00)+(1/2*(50,50+51,00
)*10,20)-
(3,65*0,95)+(1/2*(8,25+8,35)*8,7
6)
2. Obergeschof3
1 x (1/2*(13,40+14,65)*8,30)+(27,66 3.50 1,024.21 3,584.73
*10,80)+(1/2*(7,80+7,90)*4,15)+(
1/2*(50,50+51,00)*10,20)-
(1/2*(3,25+3,35)*4,20)+(1/2*(8,2
5+8,35)*8,76)
1 x 10,20*27,40 4.37 279.48 1,221.32
1 x 10,20*10,60 3.97 108.12 429.23
1 x -(1/2*5,10*0,59)*(10,60+10,60)- -249.72
(1/2*7,35*1,00)*27,40-
(1/2*(1,40+1,60)*2,85)*27,40
Summe Schulgebaude 3,591.06 13,133.69
Zubau
beheizt
Formel Hohe [m] BGF [m?] V [m3]
Erdgeschof3
1 x (1/2*(5,25+11,375)*2,28)+(11,37 4.35 189.64 824.93
5%6,45)+(12,57*8,77)-
(2,23*5,65)-(1/2*0,80*0,80)
1. Obergeschof3
1 x (1/2%(8,445+8,75)*5,715)+(12,60 4.04 147.52 596.01
*8,815)-(1/2*0,70*0,70)-
(2,20%*5,65)
2. Obergeschof3
1x (12,60*8,815)-(1/2*0,70*0,70)- 3.74 98.39 367.99
(2,20*5,65)
Summe Zubau 435.56 1,788.94
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Turnhalle
beheizt
Formel Hohe [m] BGF [m?] V [m3]
1. Obergeschof3
1x 28,74*32,54 8.75 935.19 8,182.99
1 x 1/2*(2,50+2,70)*12,05 7.80 31.33 24437
1 x (1/2*(11,24+12,10)*27,70)- 4.20 320.49 1,346.09
(2/2*2,30%2,40)
1 x (1/2*(10,10+11,70)*30,40)- 4.70 371.23 1,744.79
(1/2*2,00*2,10)+(1/2*(8,00+8,30)
*5,15)
1 x (5,48*34,60)+(2,00*2,58) 4.61 194.76 897.88
1 x -(1/2*5,48*1,96)*34,60 -185.81
2. Obergeschof3
1 x (1/2*(10,10+11,70)*30,40)- 3.95 372.11 1,469.83
(1/2*1,80*2,10)+(1/2*(8,00+8,40)
*5,20)
Summe Turnhalle 2,225.13 13,700.15
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Verbesserungsmaflinahmen
Jubildumstrafle 1-5 - Schulgebaude

Verbesserungsmalnahme 1

Folgende MalRnahmen sind empfehlenswert, reduzieren den Heizwarmebedarf des Gebaudes, sind wirtschaftlich und technisch
zweckmafig:

1. Dammung der Decke gg Dachraum (bzw. der Ausbau des Dachbodens) mit mind. 20 cm Mineralwolle (Steinwolle - Lambda-
Wert 0,040 W/m2k), ist empfehlenswert.

2. Die Sanierung des Daches (bzw. der Ausbau des Dachbodens) mit mind. 20 cm Mineralwolle (Steinwolle - Lambda-Wert
0,040 W/m2k) und DAmmung der Kellerdecke mit mind. 10 cm Tektalan A2 E-21 (Steinwolle - Lambda-Wert 0,042 W/m?2k).

3. Die DA&mmung der Decke Uber der Durchfahrt mit jeweils 14 cm Mineralfaser (Steinwolle - Lambda-Wert 0,040 W/m>2k).

4. Die Dammung des Flachdachs mit jeweils min. 20cm EPS oder Steinwolle (Lambda-Wert 0,040 W/m2k) ist empfehlenswert.

Verbesserungsmalnahme 2
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